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[bookmark: _Toc74579242]Hjemmel: Fastsatt av Oljedirektoratet 21. april 2023 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 4-10, jf. forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet § 26 og § 86 og lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO₂ i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen § 5 jf. delegeringsvedtak 27. desember 1990 nr. 1229.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. IX nr. 27e (direktiv 2014/32/EU).
[bookmark: _Toc178842667]Kapittel 1. Innledende bestemmelser
[bookmark: _Toc74579243][bookmark: _Toc178842668]Formål
Denne forskriften skal sikre at nøyaktige og pålitelige målinger ligger til grunn for beregninger av statens skatter og avgifter, samt og rettighetshavernes inntekter fra petroleumsvirksomheten.
Denne forskriften gir utfyllende bestemmelser om hvilke krav som stilles til måling av mengder produsert mengde petroleum og mengder underlagt CO₂-avgift, jf.  forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsforskriften) § 26 og lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO₂ i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen (CO₂-avgiftsloven) § 5, samt og hvilke krav som stilles til styringssystemer, målemetoder, målesystemer og dokumentasjon.
[bookmark: _Toc178842669] Virkeområde
1. Denne forskriften gjelder petroleumsvirksomhet på områder som omfattes av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) § 1-4 og CO₂-avgiftsloven § 2.
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/32/EU av 26. februar 2014 (måleinstrumentdirektivet) får anvendelse for målesystemer for kontinuerlig og dynamisk måling av væskemengder unntatt vann (MI-005). 
[bookmark: _Toc74579245][bookmark: _Toc178842670]Definisjoner
I denne forskriften forstås med:
1. allokering, en matematisk prosess for å bestemme hvilken mengde produsert petroleum av en total produksjon fra hele produksjonssystemet som skal tilordnes et individuelt felt eller en /utvinningstillatelse,
2. allokeringsmåling, en måling der måleresultatet inngår i en allokering. Dette omfatter ikke leveringsmålinger og CO₂-avgiftsmålinger,
3. arbeidsområde, et område definert ved to verdier av en størrelse som, under spesifiserte forhold, kan måles med et gitt måleinstrument eller målesystem med en spesifisert instrumentell måleusikkerhet. Et måleinstrument eller målesystem kan ha flere arbeidsområder,
4. automatisk prøvetaker, et system som er i stand til å ta representative prøver fra fluider som strømmer i et rør. Systemet består minst av en prøvetakingssonde, en tilknyttet kontrollenhet og en prøvebeholder,
5. avlesning, en verdi av en størrelse gitt fremskaffet av et måleinstrument eller et målesystem,
6. CO2-avgiftsmåling, en måling der måleresultatet danner grunnlag for beregning av CO2-avgift,
7. direkte måling eller direkte målemetode, en målemetode der verdien av en målestørrelse oppnås fremskaffes direkte ved hjelp av et måleinstrument eller målesystem, uten behov for supplerende beregninger basert på et funksjonelt forhold mellom målestørrelsen og andre målte størrelser. Målemetoden forblir direkte, selv om det er nødvendig å foreta supplerende målinger av påvirkende størrelser for å gjøre korreksjoner,	Comment by Vervik Steinar: Endret
8. driftsforhold, de verdier av målestørrelsen og påvirkende størrelser som måleinstrumenter og målesystemmålesystemer virker under,
9. forstyrrelse, en påvirkende størrelse som har en verdi som er utenfor angitte nominelle driftsbetingelser for et måleinstrument eller målesystem,
10. [bookmark: _Hlk127264069]grenseverdi, en maksimumsverdi for en målefeil eller en måleusikkerhet ved måling av fluidkarakteristikker og måletekniske karakteristikker,
11. Indirekte måling eller indirekte målemetode, en målemetode hvor verdien av en målestørrelsen beregnes bestemmes ut fra direkte målinger av andre størrelser som er knyttet til målestørrelsen gjennom et kjent ved en funksjonell sammenhengforhold, mellom andre målestørrelser, der disse er oppnådd ved direkte målemetoder.
12. installasjonseffekter, enhver forskjell i ytelse til et måleinstrument eller et målesystem som oppstår mellom kalibreringen under ideelle forhold (laboratorieforhold) og de faktiske driftsforholdene. For strømningsmålere kan denne forskjellen være forårsaket av forskjellige strømningsforhold på grunn av hastighetsprofil og forstyrrelser, eller av forskjellige driftsforhold,
13. instrumentell måleusikkerhet, den del av måleusikkerheten som kommer fra et måleinstrument eller et målesystem i bruk,
14. justering, et sett med operasjoner utført på et måleinstrument eller et målesystem slik at avlesningen tilsvarer gitte verdier av størrelsen som skal måles. En kalibrering er en forutsetning for en justering,
15. kalibrering, et sett av operasjoner for å bestemme, under spesifiserte betingelser, forholdet mellom en avlesning til instrumentet som kalibreres og verdien til en sporbar målestandard med dokumentert usikkerhet,
16. kalibreringsfaktor, et benevnt eller ubenevnt tall som angir forholdet mellom en avlesning og en referanseverdi. Uttrykket dekker både det som internasjonalt kalles «meter factor» og «K-factor»,
17. linearitet, et måleinstruments evne til å respondere proporsjonalt på verdien til en størrelse,
18. kalibreringskurve, en kurve eller graf som beskriveruttrykk for forholdet mellom avlesninger og tilsvarende verdier målt med en målestandard,
19. korreksjon, en en størrelse i en målemodell som kompenserer for en anslått systematisk feil,.
20. 
21. leveringsmåling (eng. Custody transfer measurements), en måling med det formålfor å fremskaffe mengde- og kvalitetsinformasjon til bruk som fysisk og økonomisk dokumentasjon ved endring i eierskap og/eller ved transport av petroleum med skip, tankbil eller i rørledning til terminal på land,
22. linearitet, et måleinstruments evne til å respondere proporsjonalt på verdien til en størrelse,
23. mastermåler, en måler som er kalibrert og som brukes til å prove andre målere,
24. mastermålerprover, et system med en eller flere mastermålere og tilknyttet utstyr til bruk for å prove andre målere,
25. målefeil, et benevnt eller ubenevnt tall som angir differansen mellom en målt verdi og en referanseverdi. Begrepet brukes i denne forskrift om absolutte målefeil (målt verdi minus referanseverdi), relative målefeil (absolutt målefeil dividert med referanseverdi) og midlere relativ målefeil (middelverdi av relative målefeil over flere målinger)målt verdi minus en referanseverdi,,
26. 
27. målemetode, en generisk beskrivelse av operasjoner som er involvert i en måling,
28. [bookmark: OLE_LINK8]målemodell, en matematisk sammenheng mellom alle størrelser som er kjent for å være involvert i en måling,
29. måleperiode, et tidsintervall mellom første og siste måling i en serie eller tidsintervall for én måling,
30. måler eller strømningsmåler, et instrument for å utføre kontinuerlige målinger måle volum- og masseav volum og masse til strømmen av et fluid gjennom et rør under dynamiske forhold,
31. måleresultat, et sett av verdier som tilskrives en målestørrelse sammen med annen relevant informasjon, herunder inklusive måleusikkerheter,
32. målerør, en rørseksjon med en eller flere måler(e) og eventuelt seksjoner for strømningskondisjonering oppstrøms og nedstrøms av måler(e),
33. målestørrelse, størrelsen som skal måles,
34. målesystem, et sett med ett eller flere måleinstrumenter og eventuelt andre komponenter, som er satt sammen og tilpasset for å gi informasjon som brukes til å frembringefremskaffe målte verdier innenfor spesifiserte intervaller for størrelser av bestemte typer,
35. måleteknisk sporbarhet, en egenskap ved et måleresultat hvor resultatet kan spores til en referanse gjennom en dokumentert og uavbrutt rekke kalibreringer som hver bidrar til måleusikkerheten,
36. måleusikkerhet eller usikkerhet, en parameter som karakteriserer spredning av verdier som tilegnes en målestørrelse. Måleusikkerhet forstås som ekspandert eller relativ ekspandert måleusikkerhet med et konfidensnivå på 95,45 %,
37. måling, en prosess forhvor man å eksperimentelt  oppnårfremskaffe en eller flere tallverdier som med rimelighet kan tilskrives en størrelse. Prosessen kan i tillegg til direkte fysisk sammenligning omfatte inkludere bruk av modeller og beregninger basert på teoretiske betraktninger,
38. nominelle driftsbetingelser, de driftsforholdene som må være oppfylt under en måling for at et måleinstrument eller målesystem skal yte som planlagt,
39. produsert (mengde) petroleum, petroleum som er produsert og solgt, samt og petroleum som er produsert for salg fra felt i produksjon og felt som er nedstengt. Petroleum som er levert vederlagsfritt eller som en kompensasjon til en annen part regnes ikke som solgt,
40. prover, et system for å prove strømningsmålere i et målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av olje,
41. proving eller prove, en in situ kalibrering for å bestemme en målers kalibreringsfaktorer,
42. prøvetaking, alle trinn som utføres for å fremskaffebringe en prøve som er representativ for innholdet i et rør, tank eller en annen beholder der innholdet skal analyseres,
43. påvirkende størrelser, en en størrelse som ikke er målestørrelsen, men som påvirker måleresultatet. Påvirkende størrelser kan for eksempel være knyttet til værmessige, elektriske og mekaniske omgivelsesforhold,
44. referanseverdi, en verdi med tilhørende måleusikkerhet som brukes som sammenligningsgrunnlag for verdier til størrelser av samme type,
45. repeterbarhet, graden av samsvar mellom resultatene av påfølgende målinger av samme størrelse, utført med samme metode, under samme forhold, av samme observatør, med samme målesystem og med korte tidsintervaller,
46. representativ prøve, en prøve med en sammensetning som er lik sammensetningen i den mengden prøven er tatt fra,
47. revisjonsspor, dokumentasjon som muliggjør rekonstruksjon av et hendelsesforløp,
48. rørnormal, utstyr for å prove oljemålere, basert på forskyvning av et legeme gjennom et kalibrert rør,
49. størrelse, en egenskap ved et fysisk objekt, et fenomen eller noe annet som kan tallfestes ved måling,
50. systematiske målefeil, den del av en målefeil som ved gjentatte målinger forblir konstant eller som varierer på en forutsigbar måte,
51. største tillatte målefeil eller feilgrense, det største tillatte avviket fra en referanseverdi for en måling, et måleinstrument eller målesystem,
52. systematiske målefeil, den del av en målefeil som ved gjentatte målinger forblir konstant eller som varierer på en forutsigbar måte,
53. usikkerhetsbudsjett, en redegjørelse for en måleusikkerhet, for komponentener som inngår i denne måleusikkerheten og for hvordan disse er beregnet og kombinert,
54. usikkerhetsgrense, en øvre grense for måleusikkerheten til en målt verdi, fastsatt på grunnlag av den tiltenkte bruken av et måleresultatet,
55. tilknyttet måleinstrument, et instrument til måling av visse størrelser som er karakteristiske for fluidet og som anvendes brukes som inngangsstørrelser eller en korreksjoner i en målemodell,
56. validering, en bekreftelse på at kravene til en bestemt tiltenkt bruk eller anvendelse er oppfylt,
57. verdi til en størrelse eller verdi, en numerisk verdi som representer mengden til en størrelse. Verdien uttrykkes ved et tall og en måleenhet, der tallet angir hvor mange målenheter størrelsen består av,
58. [bookmark: _Hlk102643327]verifikasjon, en bekreftelse på at spesifiserte krav er oppfylt.
Definisjoner i petroleumsloven og petroleumsforskriften gjelder for denne forskriftdenne forskriften.
[bookmark: _Toc74579246][bookmark: _Toc178842671]Ansvarlige etter denne forskriften
1. Rettighetshaver og andre som deltar i petroleumsvirksomhet som omfattes av denne forskriften, er ansvarlige etter denne forskriften og de enkeltvedtak som er gitt med hjemmel i denne.
Rettighetshaver plikter å påse at enhver som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte eller ved entreprenører eller underentreprenører, etterlever overholder kravene i denne forskriften og de enkeltvedtak som er gitt med hjemmel i denne.
[bookmark: _Toc74579248][bookmark: _Toc178842672]Kapittel 2. Krav til styringssystem
[bookmark: _Toc178842673]Styringssystem
1. Rettighetshaver skal etablere, følge opp og videreutvikle et styringssystem for å sikre etterlevelse av at kravene i denne forskriften blir overholdt. Styringssystemet skal være en del av det overordnede styringssystemet til rettighetshaver.
1. Styringssystemet skal omfatte 
1.  i nødvendig utstrekning inneholde interne krav til og rutiner for å sikre oppfyllelse av for etterlevelse av kravene i denne forskriften. VDet skal ved utforming av interne krav og rutiner, skal det tas hensyn til risikoer for at kravene i denne forskriften ikke blir manglende oppfyllelseoppfylt. av krav. 

1. I Sstyringssystemet skal inneholde det stilles krav om etablering og vedlikehold av et arkiv. Dette arkivet skal inneholde for  de dokumenter som er nødvendige for å demonstrere samsvar med kravene i denne forskriften.
1. Styringssystemet skal inneholde beskrivelser av funksjons- og ansvarsområde for alt personaleell som har oppgaver som gjelderrelatert til måling, måleinstrumenter og målesystemer. Det skal være spesifiserte beskrivelser av pPersonaletsellets plikter, ansvar og myndighet skal være beskrevet..
1. Styringssystemet skal inneholde beskrivelser av definere funksjoner med ansvar for oppfølging av målinger, måleinstrumenter og målesystemer, inkludert ansvar for ettersyn med at etterlevelse av interne krav og rutiner blir fulgt..
1. Styringssystemet skal inneholde spesifiseringere av hvilken kompetanse som er nødvendig for å sikre oppfyllelse av kravene i denne forskriften, samt beskrivelser av  og hvordan kompetanseutvikling og kompetanseoverføring skal ivaretas.. 
[bookmark: _Toc74036972][bookmark: _Toc74037206][bookmark: _Toc74037446][bookmark: _Toc74057282][bookmark: _Toc74206580][bookmark: _Toc74216447][bookmark: _Toc74216699][bookmark: _Toc74304993][bookmark: _Toc73355783][bookmark: _Toc74036973][bookmark: _Toc74037207][bookmark: _Toc74037447][bookmark: _Toc74057283][bookmark: _Toc74206581][bookmark: _Toc74216448][bookmark: _Toc74216700][bookmark: _Toc74304994][bookmark: _Toc73355784][bookmark: _Toc74036974][bookmark: _Toc74037208][bookmark: _Toc74037448][bookmark: _Toc74057284][bookmark: _Toc74206582][bookmark: _Toc74216449][bookmark: _Toc74216701][bookmark: _Toc74304995][bookmark: _Toc73355785][bookmark: _Toc74036975][bookmark: _Toc74037209][bookmark: _Toc74037449][bookmark: _Toc74057285][bookmark: _Toc74206583][bookmark: _Toc74216450][bookmark: _Toc74216702][bookmark: _Toc74304996][bookmark: _Toc74036978][bookmark: _Toc74037212][bookmark: _Toc74037452][bookmark: _Toc74057288][bookmark: _Toc74206586][bookmark: _Toc74216453][bookmark: _Toc74216705][bookmark: _Toc74304999][bookmark: _Toc74036979][bookmark: _Toc74037213][bookmark: _Toc74037453][bookmark: _Toc74057289][bookmark: _Toc74206587][bookmark: _Toc74216454][bookmark: _Toc74216706][bookmark: _Toc74305000][bookmark: _Toc73355788][bookmark: _Toc74036980][bookmark: _Toc74037214][bookmark: _Toc74037454][bookmark: _Toc74057290][bookmark: _Toc74206588][bookmark: _Toc74216455][bookmark: _Toc74216707][bookmark: _Toc74305001][bookmark: _Toc74579253][bookmark: _Toc178842674]Internrevisjoner
[bookmark: _Hlk98413865]Rettighetshaver skal regelmessig gjennomføre regelmessige internrevisjoner for å sikre at styringssystemet er effektivt implementert og i samsvar med kravene i denne forskriften. Resultatene fra revisjoneneRevisjonsresultater skal dokumenteres. Frekvensen Hyppigheten til av internrevisjoner skal spesifiseres i styringssystemet.
[bookmark: _Toc74579254][bookmark: _Toc178842675]Kapittel 3. Krav til måleenheter og referansebetingelser
[bookmark: _Toc74579255][bookmark: _Toc178842676]Måleenheter
1. [bookmark: _Hlk102736729]Det skal brukes måleenheter, herunder inklusive navn og symboler, som er i samsvar med det internasjonale systemet for målenheter (SI-systemet). Det skal anvendes brukes standardiserte SI-prefikser foran en målenhet for å angi et multiplum eller en brøkdel av en måleenhet.
1. Andre måleenheter og prefikser kan brukes i tillegg til de som følger av første ledd dersom dette er i samsvar med etablert praksis eller overenskomst med fremmed stat.
[bookmark: _Toc74579256][bookmark: _Toc178842677] Referansebetingelser
1. Standard volum (Sm3) skal beregnes ved en referansetemperatur på 15 C og et referansetrykk på 101 325 Pa (absolutt). For væsker med damptrykk som er høyere enn 101 325 Pa ved 15 C skal referansetrykket være likevektsdamptrykket ved 15 C.
1. Brennverdier (energi pr. standard volum og energi pr. masse) skal beregnes ved en referansetemperatur på 25 C for forbrenningen og et referansetrykk på 101 325 Pa.
1. Andre referansebetingelser kan benyttes i tillegg til de i første og andre ledd dersom overenskomst med fremmed stat foreskriver spesifikke referansebetingelser. 
[bookmark: _Toc74579257][bookmark: _Toc178842678]Kapittel 4. Generelle krav til måling	
[bookmark: _Toc178842679][bookmark: _Toc74579259]Måling
Målinger av mengder produsert petroleum, petroleum som brennes, og gass som slippes ut til luft, skal oppfylle kravene i dette kapittelet. Ved målinger av andre målestørrelser enn de som er spesifisert i § 10, skal rettighetshaver avklare kravene til målinger med Sokkeldirektoratet.  
[bookmark: _Toc178842680]Målestørrelser og usikkerhetsgrenser
1. [bookmark: _Hlk102390152]Målinger av mengder produsert mengde petroleum skal oppfylle kravene til målestørrelser og usikkerhetsgrenser i tabell 1. For allokeringsmålinger kan rettighetshaver definere andre usikkerhetsgrenser for målestørrelser enn de som er angitt i tabell 1, dersom det kan dokumenteres at oppfyllelse av angitte usikkerhetsgrenser ikke er teknisk mulig eller vil føre til urimelig høye kostnader.
Tabell 1 (Krav til målinger av mengder produsert mengde petroleum)
	Type måling:
	Målestørrelse
	Usikkerhetsgrense

	Leverings-måling
	Netto mengde (standard volum eller masse) olje i en leveranse eller i en måleperiode på en måned
	0,30 %

	
	Mengde (standard volum, masse eller energi) gass i en måleperiode på en måned
	1,0 %

	
	Mengde (masse eller energi) LNG i en leveranse
	0,5 %

	Allokerings-måling
	Netto mengde (standard volum eller masse) olje i en måleperiode på inntil en måned
	0,5 %

	
	Mengde (standard volum eller masse) gass i en måleperiode på inntil en måned
	1,5 %


[bookmark: _Hlk102384071]Målinger av mengder petroleum som brennes, og naturgass som slippes til luft, samt og CO2 som utskilles fra petroleum og slippes til luft, skal oppfylle kravene til målestørrelser og usikkerhetsgrenser i tabell 2. Når særlige grunner tilsier det, kan Sokkeldirektoratet etter søknad dispensere fra kravet til usikkerhetsgrense i tabell 2 for faklet petroleum og naturgass sluppet til luft.
Tabell 2 (Krav til målinger av mengder petroleum som brennes, og naturgass som slippes til luft, samt og CO2 som utskilles fra petroleum og slippes til luft)
	Type måling:
	Målestørrelse
	Usikkerhetsgrense

	CO2-avgiftsmåling
	Mengde (standard volum) naturgass anvendt brukt som brensel til kraft- og varmeproduksjon i en måleperiode på en måned
	1,5 %

	
	Mengde (volum) diesel og annen petroleum i væskeform anvendt brukt som brensel til kraft- og varmeproduksjon i en måleperiode på en måned
	Angis av rettighetshaver

	
	Mengde (standard volum) faklet petroleum faklet i en måleperiode på en måned
	7,5 %

	
	Mengde (standard volum) naturgass sluppet til luft i en måleperiode på en måned
	7,5 %

	
	Mengde (standard volum) CO2 utskilt fra petroleum og sluppet til luft i en måleperiode på en måned
	7,5 %


[bookmark: _Toc95312685][bookmark: _Toc95312686][bookmark: _Toc178842681][bookmark: _Toc74579261]Metoder for å måle produsert petroleum 
1. Målinger av mengder produsert petroleum, unntatt LNG, skal baseres på kontinuerlig dynamisk direkte måling av enfaset strømningsvariablefluidstrøm. Andre målemetoder kan benyttes i følgende tilfeller:
1. Målinger av mengder olje og gass levert til rørledninger for transport til terminaler på land eller til samlesystem for videre prosessering, kan baseres på indirekte måling av enfaset fluidstrøm, dersom det kan dokumenteres at direkte måling av enfaset fluidstrømstrømningsvariable ikke er teknisk mulig eller vil føre til urimelig høye kostnader.
a) Målinger av mengder petroleum levert til samlesystem (allokeringsmålinger) for videre prosessering, kan baseres på direkte måling eller indirekte måling av flerfaset fluidstrøm,ningsvariable dersom det kan dokumenteres at direkte måling av enfaset fluidstrøm av petroleum ikke er teknisk mulig eller vil føre til urimelig høye kostnader.
Målinger av mengder LNG levert til skip skal baseres på statisk måling av lastet volum. Målinger av mengder LNG lastet til tankbiler skal baseres på veiing av tankbiler.
Densiteter til oljer skal bestemmes ved kontinuerlig direkte måling under dynamiske forhold. Dersom det kan dokumenters at det er uhensiktsmessig eller vil føre til urimelig høye kostnader å bestemme densiteter gjennom direkte  måling, kan densiteter bestemmes ved kjemiske analyser av representative oljeprøver.
Spormengder av vann i olje skal bestemmes ved kjemiske analyser av representative oljeprøver. Kontinuerlig direkte måling under dynamiske forhold kan anvendes dersom metoden kan dokumenteres å være tilsvarende nøyaktig.
Gasskomposisjoner skal bestemmes ved periodisk eller kontinuerlig gasskromatografi av representative gassprøver. Ved leveringsmålinger av gass, skal gasskomposisjonern måles kontinuerlig under dynamiske forhold. 
Brennverdier til naturgass skal beregnes fra gasskomposisjoner. 
[bookmark: _Hlk120623492]Densiteter til naturgass skal bestemmes ved kontinuerlig direkte måling under dynamiske forhold, eller beregnes fra gasskomposisjoner. Densiteter som er beregnet fra gasskomposisjoner, kan benyttes dersom måleusikkerheten er i overensstemmelse med usikkerhetsgrensen til den aktuelle målestørrelsen i § 10.
[bookmark: _Toc178842682][bookmark: _Toc68865428][bookmark: _Toc74579262]Metoder for å måle petroleum som brennes og gass som slippes til luft 
1. Målinger av mengder petroleum  som brennes, og naturgass som slippes til luft gjennom felles kaldavlastingssystem, samt og CO2 som utskilles fra petroleum og slippes til luft, skal baseres på kontinuerlig dynamisk direkte måling av fluidstrømstrømningsvariable. Andre målemetoder kan benyttes i følgende tilfeller:
a) Målinger av mengder naturgass som sluppet slippes til luft gjennom andre systemer enn felles kaldavlastingssystem, kan baseres på indirekte målemetodermåling. 
b) 
c) Målinger av mengder diesel som brukt brukes som brensel kan baseres på innkjøpte mengder diesel.
d)  
Gasskomposisjoner til naturgass som brukes anvendt til brensel skal bestemmes ved periodisk eller kontinuerlig gasskromatografi av representative gassprøver. 
Densiteter til naturgass som brukes som brensel, skal bestemmes ved kontinuerlig direkte måling under dynamiske forhold eller beregnes fra gasskomposisjoner.
[bookmark: _Toc74579263][bookmark: _Toc178842683][bookmark: _Toc74579265]Måleprinsipper
Rettighetshaver skal bruke måleprinsipper som er dokumentert egnet for bruk i den aktuelle målingen.
[bookmark: _Toc178842684]Målemodeller
1. Rettighetshaver skal etablere og bruke en målemodeller som kan i bruk er i stand til å gi fremskaffe verdier for målestørrelsern og den assosiertetilhørende måleusikkerhetern som er i samsvarkonsistente med kravene i § 10. Målemodellern og de inngangsstørrelser, utgangsstørrelser og korreksjoner som inngår i resulterende modeller og koblede modeller, skal kunne dokumenteres.
Målemodeller skal inkludere korreksjoner for påviste effekter som kan tallfestes og som kan gi vesentlige systematiske målefeil. Usikkerheten i en korreksjon skal være lav i forhold til den angitte usikkerhetsgrensen for størrelsen som skal måles.
[bookmark: _Toc177138089][bookmark: _Toc177138667][bookmark: _Toc177138973][bookmark: _Toc177139249][bookmark: _Toc177371871][bookmark: _Toc177371990][bookmark: _Toc177376896][bookmark: _Toc177379360][bookmark: _Toc177384573][bookmark: _Toc177386141][bookmark: _Toc177457196][bookmark: _Toc177457511][bookmark: _Toc177457750][bookmark: _Toc177457869][bookmark: _Toc177457988][bookmark: _Toc177458111][bookmark: _Toc177458472][bookmark: _Toc178758713][bookmark: _Toc178759529][bookmark: _Toc178838848]I målemodellen skal det korrigeres for kjente målbare systematiske effekter, dersom dette forbedrer målingen. Korreksjonens bidrag til måleusikkerheten skal være lav i forhold til usikkerhetsgrensen til målestørrelsen. Dette gjelder ikke for korreksjoner for vanndamp og beskyttelsesgass (inertgass) i faklet petroleum og naturgass sluppet til luft, dersom en høyere usikkerhetsgrense er definert for måling av disse målestørrelsene i henhold til § 10 andre ledd andre setning.
[bookmark: _Toc102659637][bookmark: _Toc102659767][bookmark: _Toc103002483][bookmark: _Toc103004383][bookmark: _Toc103004570][bookmark: _Toc103004717][bookmark: _Toc103004850][bookmark: _Toc103077442][bookmark: _Toc103872015][bookmark: _Toc103872363][bookmark: _Toc178842685]Usikkerhetsbudsjetter
1. Rettighetshaver skal etablere og vedlikeholde et usikkerhetsbudsjetter for å demonstrere oppfyllelse av kravene til usikkerhetsgrenser i § 10.
UsikkerhetsbBudsjettenet skal etableres i samsvar med internasjonalt anerkjente retningslinjer for å evaluere og uttrykke usikkerhet i måling.
Usikkerhetsbudsjetteenet skal spesifisere inkludere målemodeller, anslag og måleusikkerheter knyttet tili størrelser i målemodellen, kovarianser, type anvendte sannsynlighetsfordelinger, type evaluering av måleusikkerhet og dekningsfaktorer. Usikkerhet i anslag for manglende eller mangelfulle måledata skal hensyntas i usikkerhetsbudsjettet.
[bookmark: _Toc92882137][bookmark: _Toc93391250][bookmark: _Toc94005888][bookmark: _Toc94819289][bookmark: _Toc94856718][bookmark: _Toc178842686]Måleprosedyrer
Rettighetshaver skal etablere en måleprosedyrer. Denne Disse skal utformes på en slik måte at driftspersonalelle kan utføre målinger i samsvar med kravene i denne forskriften.
[bookmark: _Toc74579266][bookmark: _Toc178842687]Måleresultater
Et mMåleresultater skal
a) ha en måleusikkerhet som er innenfor usikkerhetsgrensen for målestørrelsen,
b) være måleteknisk sporbaret og
c) uttrykkes som et sett av verdier med tilhørende måleenhet, som tilskrives en målestørrelseen tallverdi med måleenhet.
[bookmark: _Toc94005891][bookmark: _Toc94819292][bookmark: _Toc94856721][bookmark: _Toc92882140][bookmark: _Toc93391253][bookmark: _Toc94005892][bookmark: _Toc94819293][bookmark: _Toc94856722][bookmark: _Toc178842688]Erstatning for manglende måledata
Rettighetshaver skal erstatte manglende måledata med data som er beregnet på en forsvarlig måte. Erstatningsdataene og metoden som er brukt for å beregne dem skal kunne dokumenteres.
[bookmark: _Toc92882142][bookmark: _Toc93391255][bookmark: _Toc94005894][bookmark: _Toc94819295][bookmark: _Toc94856724][bookmark: _Toc92882143][bookmark: _Toc93391256][bookmark: _Toc94005895][bookmark: _Toc94819296][bookmark: _Toc94856725][bookmark: _Toc92882144][bookmark: _Toc93391257][bookmark: _Toc94005896][bookmark: _Toc94819297][bookmark: _Toc94856726][bookmark: _Toc178842689][bookmark: _Toc74579268]Korrigering av måleresultater 
Dersom det påvises vesentlige systematiske feil ved et måleresultat, skal rettighetshaver korrigere resultatet. Korrigeringen skal utføres på en forsvarlig måte. Metode, grunnlag og resultat skal kunne dokumenteres.
[bookmark: _Toc74579270][bookmark: _Toc178842690]Kapittel 5. Krav til kjemiske analyser på laboratorier
[bookmark: _Toc70780289][bookmark: _Toc70781126][bookmark: _Toc71135565][bookmark: _Toc72755813][bookmark: _Toc72756136][bookmark: _Toc72773698][bookmark: _Toc72774023][bookmark: _Toc72774507][bookmark: _Toc72774811][bookmark: _Toc74579271][bookmark: _Toc178842691]Målestørrelser og usikkerhetsgrenser
Kjemiske analyser av olje- og gassprøver skal oppfylle kravene til målestørrelser og usikkerhetsgrenser i tabell 3. Oppfyllelse av kravene til usikkerhetsgrenser skal demonstreres i et usikkerhetsbudsjetter.
Tabell 3 (Krav til kjemisk analyse av olje- og gassprøver)
	Type analyse:
	Målestørrelse
	Usikkerhetsgrense

	Fysiske egenskaper til oljeprøve
	Spormengde av vann (masse- eller volumprosent) vannprosent i en oljeprøve
	Angis av rettighetshaver

	
	Densitet (masse pr. standard volum) til en oljeprøve
	1,0 kg/Sm3

	Fysiske egenskaper til gassprøve
	Molar masse (masse pr. mol) til en gassprøve
	0,20 %

	
	Densitet (masse pr. standard volum) til en gassprøve
	0,3 %

	
	Brennverdi (energi pr. standard volum og energi pr. masse) til en gassprøve
	0,3 %


[bookmark: _Toc125386070][bookmark: _Toc125386475][bookmark: _Toc127197120][bookmark: _Toc127273030][bookmark: _Toc127275218][bookmark: _Toc127275445][bookmark: _Toc127277288][bookmark: _Toc127277515][bookmark: _Toc178842692][bookmark: _Toc74579272]Krav til analysemetoder
1. Spormengderr vann i oljeprøver i området 0,02 til 5,00 masse- eller volumprosent skal bestemmes ved bruk av coulometrisk Karl Fisher-titrering. Andre analysemetoder kan brukes dersom metoden kan dokumenteres å være tilsvarende nøyaktig. Analyser skal utføres på representative testprøver. 
Densiteter til oljeprøver skal bestemmes ved bruk av en digital densitetsanalysator. Analyser skal utføres på representative testprøver.
Gasskomposisjon Komposisjoner til gassprøver skal bestemmes ved gasskromatografi.
Molar masse, densiteter og brennverdier til gassprøver skal beregnes fra gasskomposisjoner.
Referansematerialer skal være egnet til å verifisere analyseinstrumentenes yteevne.
[bookmark: _Toc95927485][bookmark: _Toc95996204][bookmark: _Toc96338863][bookmark: _Toc95927486][bookmark: _Toc95996205][bookmark: _Toc96338864][bookmark: _Toc95927487][bookmark: _Toc95996206][bookmark: _Toc96338865][bookmark: _Toc95927488][bookmark: _Toc95996207][bookmark: _Toc96338866][bookmark: _Toc95927489][bookmark: _Toc95996208][bookmark: _Toc96338867][bookmark: _Toc95927490][bookmark: _Toc95996209][bookmark: _Toc96338868][bookmark: _Toc95927491][bookmark: _Toc95996210][bookmark: _Toc96338869][bookmark: _Toc95927492][bookmark: _Toc95996211][bookmark: _Toc96338870][bookmark: _Toc95927493][bookmark: _Toc95996212][bookmark: _Toc96338871][bookmark: _Toc95927494][bookmark: _Toc95996213][bookmark: _Toc96338872][bookmark: _Toc80790484][bookmark: _Toc80790658][bookmark: _Toc95312708][bookmark: _Toc95312709][bookmark: _Toc95312710][bookmark: _Toc95927495][bookmark: _Toc95996214][bookmark: _Toc96338873][bookmark: _Toc95927496][bookmark: _Toc95996215][bookmark: _Toc96338874][bookmark: _Toc95241281][bookmark: _Toc95312712][bookmark: _Toc74579275][bookmark: _Toc178842693]Krav til laboratorier
Rettighetshaver skal benytte laboratorier som har det personale, den kompetanse, de fasiliteter, det utstyr, de systemer og de støttetjenester som er nødvendige for å administrere og utføre laboratorievirksomheten i samsvar med kravene i denne forskriften, inklusive til analysemetoder, nøyaktighet og måleteknisk sporbarhetsikre at laboratorier som utfører analyser av størrelser i tabell 3 har dokumentert kompetanse på relevante analysemetoder og sporbarhet til nasjonale eller internasjonale målestandarder.
[bookmark: _Toc74579276][bookmark: _Toc178842694]Kapittel 6. Krav til allokering
[bookmark: _Toc178842695]Allokeringssystemer
1. Rettighetshaver skal ha et allokeringssystemer som sikrer at mengder produsert petroleum allokeres rettferdig mellom rettighetshavere. De aAllokerte mengder mengdene petroleum skal kunne kvalitetssikres og revideres. 
Valg av allokeringsmetode og tilstandsligninger (ligninger som angir sammenhengen mellom trykk, volum og temperatur for et fluid) skal kunne dokumenteres.
Måleinstrumenter og målesystemmålesystemer som anvendes for å fremskaffe verdier til inngangsstørrelser i en allokering skal kunne identifiseres.
[bookmark: _Toc71135574][bookmark: _Toc72755822][bookmark: _Toc72756145][bookmark: _Toc72773707][bookmark: _Toc72774032][bookmark: _Toc72774516][bookmark: _Toc72774820][bookmark: _Toc71135575][bookmark: _Toc72755823][bookmark: _Toc72756146][bookmark: _Toc72773708][bookmark: _Toc72774033][bookmark: _Toc72774517][bookmark: _Toc72774821][bookmark: _Toc71135576][bookmark: _Toc72755824][bookmark: _Toc72756147][bookmark: _Toc72773709][bookmark: _Toc72774034][bookmark: _Toc72774518][bookmark: _Toc72774822][bookmark: _Toc71135582][bookmark: _Toc72755830][bookmark: _Toc72756153][bookmark: _Toc72773715][bookmark: _Toc72774040][bookmark: _Toc72774524][bookmark: _Toc72774828][bookmark: _Toc71135583][bookmark: _Toc72755831][bookmark: _Toc72756154][bookmark: _Toc72773716][bookmark: _Toc72774041][bookmark: _Toc72774525][bookmark: _Toc72774829][bookmark: _Toc71135584][bookmark: _Toc72755832][bookmark: _Toc72756155][bookmark: _Toc72773717][bookmark: _Toc72774042][bookmark: _Toc72774526][bookmark: _Toc72774830][bookmark: _Toc71135585][bookmark: _Toc72755833][bookmark: _Toc72756156][bookmark: _Toc72773718][bookmark: _Toc72774043][bookmark: _Toc72774527][bookmark: _Toc72774831][bookmark: _Toc71135586][bookmark: _Toc72755834][bookmark: _Toc72756157][bookmark: _Toc72773719][bookmark: _Toc72774044][bookmark: _Toc72774528][bookmark: _Toc72774832][bookmark: _Toc178842696]Allokeringsprosedyrer
Allokeringsprosedyrer skal være etablert før et allokeringssystemet tas i bruk.
[bookmark: _Toc71135589][bookmark: _Toc72755837][bookmark: _Toc72756160][bookmark: _Toc72773722][bookmark: _Toc72774047][bookmark: _Toc72774531][bookmark: _Toc72774835][bookmark: _Toc71135590][bookmark: _Toc72755838][bookmark: _Toc72756161][bookmark: _Toc72773723][bookmark: _Toc72774048][bookmark: _Toc72774532][bookmark: _Toc72774836][bookmark: _Toc178842697]Verifisering og validering
1. Rettighetshaver skal verifisere allokeringsberegninger før de tas i bruk og etter endringer.
Et aAllokeringssystemet llokeringssystem skal valideres innen rimelig tid etter at det er tatt i bruk, og deretter ved endringer som kan påvirke systemets validiteten til systemet. 
[bookmark: _Toc74579286][bookmark: _Toc178842698]Kapittel 7. Generelle krav til målesystemer for dynamisk måling
[bookmark: _Toc68876703][bookmark: _Toc68876985][bookmark: _Toc68877267][bookmark: _Toc68877555][bookmark: _Toc68877837][bookmark: _Toc69144061][bookmark: _Toc69144353][bookmark: _Toc69144645][bookmark: _Toc69144943][bookmark: _Toc70780305][bookmark: _Toc70781142][bookmark: _Toc71135593][bookmark: _Toc74579287][bookmark: _Toc178842699]Utførelse av måleinstrumenter og målesystemer
Måleinstrumenter og målesystemer skal ha en utførelse som samsvarer med kravene i denne forskriften, herunder inklusive kravene til ytelse, drift og vedlikehold, og være egnet for tiltenkt bruk.
[bookmark: _Toc96338883][bookmark: _Toc74037018][bookmark: _Toc74037252][bookmark: _Toc74037492][bookmark: _Toc74057328][bookmark: _Toc74206626][bookmark: _Toc74216493][bookmark: _Toc74216745][bookmark: _Toc74305039][bookmark: _Toc74037019][bookmark: _Toc74037253][bookmark: _Toc74037493][bookmark: _Toc74057329][bookmark: _Toc74206627][bookmark: _Toc74216494][bookmark: _Toc74216746][bookmark: _Toc74305040][bookmark: _Toc74037020][bookmark: _Toc74037254][bookmark: _Toc74037494][bookmark: _Toc74057330][bookmark: _Toc74206628][bookmark: _Toc74216495][bookmark: _Toc74216747][bookmark: _Toc74305041][bookmark: _Toc74037021][bookmark: _Toc74037255][bookmark: _Toc74037495][bookmark: _Toc74057331][bookmark: _Toc74206629][bookmark: _Toc74216496][bookmark: _Toc74216748][bookmark: _Toc74305042][bookmark: _Toc66281239][bookmark: _Toc66281491][bookmark: _Toc178842700]Nominelle driftsbetingelser
Nominelle driftsbetingelser skal kunne dokumenteres for måleinstrumenter og målesystemer. 
[bookmark: _Toc80790495][bookmark: _Toc80790669][bookmark: _Toc80790496][bookmark: _Toc80790670][bookmark: _Toc80790497][bookmark: _Toc80790671][bookmark: _Toc80790498][bookmark: _Toc80790672][bookmark: _Toc80790499][bookmark: _Toc80790673][bookmark: _Toc80790500][bookmark: _Toc80790674][bookmark: _Toc80790501][bookmark: _Toc80790675][bookmark: _Toc80790502][bookmark: _Toc80790676][bookmark: _Toc80790503][bookmark: _Toc80790677][bookmark: _Toc80790504][bookmark: _Toc80790678][bookmark: _Toc80790505][bookmark: _Toc80790679][bookmark: _Toc80790506][bookmark: _Toc80790680][bookmark: _Toc80790507][bookmark: _Toc80790681][bookmark: _Toc80790508][bookmark: _Toc80790682][bookmark: _Toc80790509][bookmark: _Toc80790683][bookmark: _Toc74579290][bookmark: _Toc178842701]Instrumentelle måleusikkerheter
Instrumentelle måleusikkerheter skal være i overensstemmelsesamsvare med usikkerhetsgrensene for aktuell målestørrelse i § 10 og .
Instrumentelle måleusikkerheter skal dokumenteres i usikkerhetsbudsjetter.
[bookmark: _Toc125386081][bookmark: _Toc125386486][bookmark: _Toc127197131][bookmark: _Toc127273041][bookmark: _Toc127275229][bookmark: _Toc127275456][bookmark: _Toc127277299][bookmark: _Toc127277526][bookmark: _Toc125386082][bookmark: _Toc125386487][bookmark: _Toc127197132][bookmark: _Toc127273042][bookmark: _Toc127275230][bookmark: _Toc127275457][bookmark: _Toc127277300][bookmark: _Toc127277527][bookmark: _Toc125386083][bookmark: _Toc125386488][bookmark: _Toc127197133][bookmark: _Toc127273043][bookmark: _Toc127275231][bookmark: _Toc127275458][bookmark: _Toc127277301][bookmark: _Toc127277528][bookmark: _Toc125386115][bookmark: _Toc125386520][bookmark: _Toc127197165][bookmark: _Toc127273075][bookmark: _Toc127275263][bookmark: _Toc127275490][bookmark: _Toc127277333][bookmark: _Toc127277560][bookmark: _Toc125386116][bookmark: _Toc125386521][bookmark: _Toc127197166][bookmark: _Toc127273076][bookmark: _Toc127275264][bookmark: _Toc127275491][bookmark: _Toc127277334][bookmark: _Toc127277561][bookmark: _Toc178842702]Målerør og tilstøtende rørsystem
1. Målerør og tilstøtende rørsystem (rør og rørkomponenter) skal konstrueres og installeres slik at
a) nominelle driftsbetingelser for måleinstrumenter og målesystemer er oppfylt under normale driftsforhold,
b) vedlikehold og reparasjoner i størst mulig grad kan utføres uten å miste måledata og uten å påvirke olje- og gassproduksjonen og
c) installasjonseffekter minimeres.
Målerør skal
a) ha oppstrøms- og nedstrøms strømningskondisjoneringsseksjoner som er tilpasset målerne,
b) inkludere strømningsrettere dersom det er nødvendig for å hindre eller redusere strømningsforstyrrelser ved målerne. Dette gjelder ikke for målerør med fakkelgassmålere eller flerfasemålere,
c) ha en indre overflate som hindrer eller minimerer oppbygning av forurensinger og
d) være uten fremspring og irregulariteter i indre diameter som kan forårsake turbulens, virvelstrøm eller skjev strømningsprofil som kan forstyrre målingern.
Leveringsmålesystemer skal konstrueres slik at det ved bruk under normale driftsforhold, kan ha minst ett målerør stående i reserve. Dette gjelder ikke målesystemer for leveringsmåling av olje og gass transportert i rørledning til terminal på land, dersom målerør er utstyrt med målere i serie og hyppig inspeksjon og rengjøring av målerør ikke er nødvendig.
[bookmark: _Toc102659657][bookmark: _Toc102659787][bookmark: _Toc103002503][bookmark: _Toc103004403][bookmark: _Toc103004590][bookmark: _Toc103004737][bookmark: _Toc103004870][bookmark: _Toc103077462][bookmark: _Toc103872035][bookmark: _Toc103872383][bookmark: _Toc102659658][bookmark: _Toc102659788][bookmark: _Toc103002504][bookmark: _Toc103004404][bookmark: _Toc103004591][bookmark: _Toc103004738][bookmark: _Toc103004871][bookmark: _Toc103077463][bookmark: _Toc103872036][bookmark: _Toc103872384][bookmark: _Toc102659659][bookmark: _Toc102659789][bookmark: _Toc103002505][bookmark: _Toc103004405][bookmark: _Toc103004592][bookmark: _Toc103004739][bookmark: _Toc103004872][bookmark: _Toc103077464][bookmark: _Toc103872037][bookmark: _Toc103872385][bookmark: _Toc102659660][bookmark: _Toc102659790][bookmark: _Toc103002506][bookmark: _Toc103004406][bookmark: _Toc103004593][bookmark: _Toc103004740][bookmark: _Toc103004873][bookmark: _Toc103077465][bookmark: _Toc103872038][bookmark: _Toc103872386][bookmark: _Toc102659661][bookmark: _Toc102659791][bookmark: _Toc103002507][bookmark: _Toc103004407][bookmark: _Toc103004594][bookmark: _Toc103004741][bookmark: _Toc103004874][bookmark: _Toc103077466][bookmark: _Toc103872039][bookmark: _Toc103872387][bookmark: _Toc102659662][bookmark: _Toc102659792][bookmark: _Toc103002508][bookmark: _Toc103004408][bookmark: _Toc103004595][bookmark: _Toc103004742][bookmark: _Toc103004875][bookmark: _Toc103077467][bookmark: _Toc103872040][bookmark: _Toc103872388][bookmark: _Toc102659663][bookmark: _Toc102659793][bookmark: _Toc103002509][bookmark: _Toc103004409][bookmark: _Toc103004596][bookmark: _Toc103004743][bookmark: _Toc103004876][bookmark: _Toc103077468][bookmark: _Toc103872041][bookmark: _Toc103872389][bookmark: _Toc102659664][bookmark: _Toc102659794][bookmark: _Toc103002510][bookmark: _Toc103004410][bookmark: _Toc103004597][bookmark: _Toc103004744][bookmark: _Toc103004877][bookmark: _Toc103077469][bookmark: _Toc103872042][bookmark: _Toc103872390][bookmark: _Toc178842703]Føring av petroleum utenom målesystemett
1. Strøm av petroleum skal ikke kunne føres utenom målesystemet under en måling.
Omløpsrør rundt målere og målesystemer skal sikres med forblendinger eller ventiler med dobbeldoble barrierer og avblødningutstyr som legger til rette for kontroll med lekkasjer. Dette gjelder ikke for ventiler i trykkavlastningssystem.
[bookmark: _Toc178842704]Målinger av temperatur og trykk
1. FFluiderts temperatur og trykk skal måles under dynamiske forhold i hvert målerør.
Termobrønner skal installeres i hvert målerør. En tTermobrønner skal være tilpasses tilpasset temperatursensoren og installeres slik at temperaturen som måles, svarer til temperaturen i fluidet som strømmer i målerøret. En tilstøtende termobrønn skal være tilgjengelig for verifikasjonsformål. Termobrønner skal motstå strømningsinduserte vibrasjoner.
Trykkuttak og instrumentrør skal konstrueres og installeres slik at målte verdier er representative for størrelsen som skal måles.
[bookmark: _Toc96338889][bookmark: _Toc96338890][bookmark: _Toc96338891][bookmark: _Toc74037025][bookmark: _Toc74037259][bookmark: _Toc74037499][bookmark: _Toc74057335][bookmark: _Toc74206633][bookmark: _Toc74216500][bookmark: _Toc74216752][bookmark: _Toc74305046][bookmark: _Toc74037026][bookmark: _Toc74037260][bookmark: _Toc74037500][bookmark: _Toc74057336][bookmark: _Toc74206634][bookmark: _Toc74216501][bookmark: _Toc74216753][bookmark: _Toc74305047][bookmark: _Toc74037027][bookmark: _Toc74037261][bookmark: _Toc74037501][bookmark: _Toc74057337][bookmark: _Toc74206635][bookmark: _Toc74216502][bookmark: _Toc74216754][bookmark: _Toc74305048][bookmark: _Toc74037028][bookmark: _Toc74037262][bookmark: _Toc74037502][bookmark: _Toc74057338][bookmark: _Toc74206636][bookmark: _Toc74216503][bookmark: _Toc74216755][bookmark: _Toc74305049][bookmark: _Toc74037029][bookmark: _Toc74037263][bookmark: _Toc74037503][bookmark: _Toc74057339][bookmark: _Toc74206637][bookmark: _Toc74216504][bookmark: _Toc74216756][bookmark: _Toc74305050][bookmark: _Toc74579291][bookmark: _Toc178842705]Beskyttelse
1. Måleinstrumenter og målesystemer skal beskyttes mot forstyrrelser, herunder inklusive elektriske forstyrrelser, mekaniske forstyrrelser og forstyrrelser forårsaket av værmessige forhold.
(26) Det skal være tilstrekkelig værbeskyttelse i utendørs områder der kontroll og kalibrering foretas.
Målesystemer skal beskyttes mot uautorisert inngripen.
[bookmark: _Toc80790514][bookmark: _Toc80790688][bookmark: _Toc80790515][bookmark: _Toc80790689][bookmark: _Toc80790516][bookmark: _Toc80790690][bookmark: _Toc74579292][bookmark: _Toc178842706]Overvåking og kontroll
1. Den mMåletekniske tilstanden til måleinstrumenter og målesystemer skal overvåkes automatisk, i den grad dette er hensiktsmessig for å oppnå effektiv drift og vedlikehold.
Måleinstrumenters innebygde diagnostiske parametere skal anvendes for kontrollformål.
Integriteten til alle ventiler med betydning for en måling skal overvåkes. Metoder og utstyr for lekkasjeovervåking skal vurderes i forhold til risikoer for feilmålingsystematiske målefeil. 
[bookmark: _Toc178842707]Elektronikk
1. Måledata skal overføres digitalt fra elektronikken til målesystemetets datasystem. Analog overføring av måledata kan brukes dersom det kan dokumenteres at digital overføring er upraktisk. Kravet om dokumentasjon gjelder ikke pulsede data fra målere. For pulsede data fra målere er den største tillatte feilraten én puls per 100 000 pulser.
Konfigurasjons- og kalibreringsdata i elektronikken skal kunne revideres.
[bookmark: _Toc66281245][bookmark: _Toc66281497][bookmark: _Toc66281246][bookmark: _Toc66281498][bookmark: _Toc66281247][bookmark: _Toc66281499][bookmark: _Toc66281248][bookmark: _Toc66281500][bookmark: _Toc66281249][bookmark: _Toc66281501][bookmark: _Toc74579293][bookmark: _Toc178842708]Datasystem
1. Et mMålesystemet skal inkludere et datasystem med algoritmer for styring, kontroll, datainnsamling og beregninger som sikrer at mengder olje og gass kan bestemmes i samsvar med krav i § 10. 
(30) Dynamiske strømningsvariabler skal samles inn hvert sekund. Intervallet kan økes opp mot hvert femte sekund dersom det kan dokumenteres at usikkerheten til målingen ikke øker med mer enn 0,05 %.
(31) Algoritme- og avrundingsfeil ved beregning av verdier til målestørrelser skal være mindre enn ± 0,001 % av beregnet verdi. Dette gjelder ikke trykk-volum-temperatur (PVT)-beregninger. Rettighetshaver skal definere akseptgrenser for PVT-beregninger.
(32) Datasystemet skal genererefrembringe et revisjonsspor. Revisjonssporet skal minst inkludere målerapporter, konfigurasjonslogg,er, hendelseslogger, alarmlogger og kalibreringsrapporter.
Data skal sikres mot tap og manipulering. Algoritmer skal sikres mot uautoriserte endringer. Programvareversjoner med algoritmer for å beregne mengder skal ha unike identifikatorer.
[bookmark: _Toc74579294][bookmark: _Toc178842709][bookmark: _Hlk127190083]Kapittel 8. Særlige krav til målesystemer for dynamisk måling av olje
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1. Et mMålesystem  for dynamisk måling av olje skal inkludere en eller flere målere, tilknyttede måleinstrumenter, ventiler, datasystem, manuelt prøvetakingsutstyr og annet utstyr som benyttes trengs for å fremskaffe et måleresultat.
Et lLeveringsmålesystem skal i tillegg inkludere en stasjonær prover og en automatisk prøvetaker.
[bookmark: _Toc80790522][bookmark: _Toc80790696][bookmark: _Toc80790523][bookmark: _Toc80790697][bookmark: _Toc80790524][bookmark: _Toc80790698][bookmark: _Toc74579297][bookmark: _Toc178842711]Kalibreringsmetoder for oljemålere
1. [bookmark: _Hlk90548270][bookmark: _Hlk102637572]Kalibreringsmetoden for en oljemålere i et leveringsmålesystem skal være direkte proving direkte mot en rørnormal eller mot en referansemåler i serie med en rørnormal. Dersom det kan dokumenteres at en slik kalibreringsmetode vil føre til urimelig høye kostnader og kravet i § 28 til instrumentell måleusikkerhet er ivaretatt, kan indirekte proving mot en mastermålerprover  benyttes.
Kalibreringsmetoden for en oljemålere i et allokeringsmålesystem skal være proving mot en rørnormal, proving mot en mastermålerprover eller strømningskalibrering på et laboratorium. Valg av kalibreringsmetode skal baseres på behovet for nøyaktighet og fluidets karakteristikker.
[bookmark: _Toc74037110][bookmark: _Toc74037344][bookmark: _Toc74037584][bookmark: _Toc74057420][bookmark: _Toc74206718][bookmark: _Toc74216585][bookmark: _Toc74216837][bookmark: _Toc74305059][bookmark: _Toc80790526][bookmark: _Toc80790700][bookmark: _Toc80790527][bookmark: _Toc80790701][bookmark: _Toc80790528][bookmark: _Toc80790702][bookmark: _Toc80790529][bookmark: _Toc80790703][bookmark: _Toc80790530][bookmark: _Toc80790704][bookmark: _Toc80790531][bookmark: _Toc80790705][bookmark: _Toc80790532][bookmark: _Toc80790706][bookmark: _Toc80790533][bookmark: _Toc80790707][bookmark: _Toc74579299][bookmark: _Toc178842712]Oljemåler
1. En oljemåler skal være egnet til den aktuelle målingen og driftsforholdene den skal brukes under.
(36) Oljemåleren skal ved strømningskalibrering på et laboratorium og in situ oppfylle ytelseskravene i tabell 4. Kravene gjelder over et strømningsrateområde på minst 10:1 og før justering til kalibreringskurven. Størrelsene i tabellen skal bestemmes som følgerslik:
a) [bookmark: _Hlk132201323]En mMålefeil skal, ved hver strømningsrate, bestemmes som middelverdien av påfølgende enkeltkalibreringer.
b) Den tTilfeldige usikkerheten til målefeil eller en /kalibreringsfaktor skal, ved hver strømningsrate, bestemmes ved en type A-evalueringstatistisk analyse av usikkerheten til middelverdien av påfølgende enkeltkalibreringer.
c) Linearitetent til en oljemåler skal bestemmes over strømningsrateområdet som ved den største differansen i mellom største og minste målefeil over strømningsrateområdet eller som den største relative differansen mellom største og minste i kalibreringsfaktorer over strømningsrateområdet. En kalibreringsfaktor skal, ved hver strømningsrate, bestemmes som middelverdien av påfølgende enkeltkalibreringer.
[bookmark: _Hlk127265685]Tabell 4 (Krav til en oljemåler ved strømningskalibrering)
	Grenseverdi for:
	Leveringsmåling
	Allokeringsmåling

	Målefeil
	±0,20 %
	±0,25 %

	Tilfeldig usikkerhet i målefeil eller kalibreringsfaktor
	0,027 %
	0,04 %

	Linearitet
	0,40 %
	0,50 %


[bookmark: _Toc80790535][bookmark: _Toc80790709][bookmark: _Toc80790536][bookmark: _Toc80790710][bookmark: _Toc80790537][bookmark: _Toc80790711][bookmark: _Toc74579300][bookmark: _Toc178842713]Rørnormal
1. En rørnormal skal være tilpasset oljemålerne i et målesystemet. 
Rørnormalen skal ved kalibrering oppfylle ytelseskravene i tabell 5. Rørnormalens basisvolum skal bestemmes som middelverdien til av påfølgende enkeltkalibreringer. Størrelsene i tabellen skal bestemmes som følgerslik:
a) Repeterbarheten ved til målingen av rørnormalens basisvolum skal bestemmes som den relative differansen mellom største og minste verdi av tre eller flere påfølgende enkeltkalibreringer.
b) Den kKombinerte usikkerheten til rørnormalens basisvolum skal bestemmes ved en type A-evalueringstatistisk analyse av usikkerheten til middelverdien av tre eller flere påfølgende enkeltkalibreringer kombinert med usikkerheten til kalibreringsoppsettet.
[bookmark: _Hlk127265703]Tabell 5 (Krav til en rørnormal ved kalibrering)
	Grenseverdi for:
	

	Repeterbarhet (tre eller flere påfølgende enkeltkalibreringer)
	0,02 %

	Kombinert usikkerhet i basisvolum (verdier på sertifikat)
	0,04 %


[bookmark: _Toc80790539][bookmark: _Toc80790713][bookmark: _Toc80790540][bookmark: _Toc80790714][bookmark: _Toc80790541][bookmark: _Toc80790715][bookmark: _Toc74579301][bookmark: _Toc178842714]Mastermålerprover
1. En mastermålerprover skal
a) være tilpasset oljemålerne i et målesystemet, slik at målerne ved proving kan oppfylle ytelseskravene i tabell 4,
b) være konstruert slik at risikoen for at en forstyrrelse kan gi samme type feil både på en mastermålere og på en oljemåler er minimert og
c) kunne strømningskalibreres in situ. Strømningskalibreringer kan foregå ex situ dersom det kan dokumenteres at installasjonseffekters bidrag til instrumentelle måleusikkerheter er ubetydelige, samt og at det er lagt til rette for overvåking av fluideffekter og for deteksjon eller inspeksjoner av avsetninger fra fluidet i målerøret.
En Mmastermålere skal ved strømningskalibrering på et laboratorium eller in situ oppfylle ytelseskravene i tabell 6. Kravene gjelder over et strømningsrateområde på minst 10:1 og før justering til kalibreringskurven. Størrelsene i tabellen skal bestemmes som følgerslik:
a) En Mmålefeil skal, ved hver strømningsrate, bestemmes som middelverdien av påfølgende enkeltkalibreringer.
b) Den tTilfeldige usikkerheten til en målefeil skal, ved hver strømningsrate, bestemmes ved en type A-evalueringstatistisk analyse av usikkerheten til middelverdien av påfølgende enkeltkalibreringer. 
c) Den kKombinerte usikkerheten til en målefeil skal, ved hver strømningsrate, bestemmes som den tilfeldige usikkerheten til målefeilen kombinert med usikkerheten til kalibreringsoppsettet.
d) Lineariteten til en mastermåler skal bestemmes over strømningsrateområdet ved som den største differansen imellom største og minste  målefeil over strømningsrateområdet.
[bookmark: _Hlk127266241][bookmark: _Toc132178444][bookmark: _Toc132180559][bookmark: _Toc132184253]Tabell 6 (Krav til en mastermålere ved strømningskalibrering)
	Grenseverdi for:
	

	Målefeil 
	±0,20 %

	Tilfeldige usikkerhet i målefeil
	0,027 %

	Kombinert usikkerhet i målefeil (verdi på sertifikat)
	0,06 %

	Linearitet
	0,20 %


[bookmark: _Toc132620440][bookmark: _Toc132636808][bookmark: _Toc132883382][bookmark: _Toc132898293][bookmark: _Toc132898427][bookmark: _Toc127273107][bookmark: _Toc127275295][bookmark: _Toc127275522][bookmark: _Toc127277365][bookmark: _Toc127277592][bookmark: _Toc74037114][bookmark: _Toc74037348][bookmark: _Toc74037588][bookmark: _Toc74057424][bookmark: _Toc74206722][bookmark: _Toc74216589][bookmark: _Toc74216841][bookmark: _Toc74305063][bookmark: _Toc80790543][bookmark: _Toc80790717][bookmark: _Toc80790544][bookmark: _Toc80790718][bookmark: _Toc80790545][bookmark: _Toc80790719][bookmark: _Toc80790546][bookmark: _Toc80790720][bookmark: _Toc80790547][bookmark: _Toc80790721][bookmark: _Toc80790548][bookmark: _Toc80790722][bookmark: _Toc80790549][bookmark: _Toc80790723][bookmark: _Hlk127273537][bookmark: _Toc74579302][bookmark: _Toc178842715]Måleinstrumenter tilknyttet oljemålesystemer
1. [bookmark: _Hlk81215203]Tilknyttede måleinstrumenter skal, i bruk under nominelle driftsforhold og i fravær av forstyrrelser, oppfylle kravene til største tillatte målefeil i tabell 7. 
Ved kalibrering på laboratorium skal tilknyttede måleinstrumenter oppfylle kravene til største tillatte målefeil i tabell 8.
[bookmark: _Hlk127266833]Tabell 7 (Krav til tilknyttede måleinstrumenter i bruk)
	Grenseverdi for målefeil ved måling av:
	Leverings- og allokeringsmåling

	Temperatur
	±0,30 °C

	Trykk
	±50 kPa

	Densitet
	±1 kg/m3



Tabell 8 (Krav til tilknyttede måleinstrumenter ved kalibrering på laboratorium)
	Grenseverdi for målefeil ved måling av:
	Leverings- og allokeringsmåling

	Temperatur
	±0,20 °C

	Trykk
	±20 kPa

	Densitet
	±0,3 kg/m3


[bookmark: _Toc127273120][bookmark: _Toc127275308][bookmark: _Toc127275535][bookmark: _Toc127277378][bookmark: _Toc127277605][bookmark: _Toc74579303][bookmark: _Toc178842716]Prøvetakingsutstyr
1. En automatisk prøvetaker skal
a) kunne ta en representativ prøve av den mengde olje som passerer målesystemet i måleperioden og
b) være konfigurert for strømningsproporsjonal prøvetaking.
En manuell prøvetaker skal kunne ta en prøve som er representativ for den mengden olje som passerer målesystemet i prøvetakingstidspunktet. Prøvetakeren skal inkludere prøvetakingssonde og isolasjonsventil.
Det skal installeres mikseutstyr i rørledningen dersom det er nødvendig for å sikre at oljen er homogen ved prøvetakingen.
[bookmark: _Toc81836910][bookmark: _Toc81842428][bookmark: _Toc81984636][bookmark: _Toc81986427][bookmark: _Toc81986761][bookmark: _Toc83020810][bookmark: _Toc74579305][bookmark: _Toc178842717]Algoritmer og ligninger
I målesystemetet skal det benyttes standardiserte og egnede algoritmer og ligninger for å
a) korrigere for temperatur- og trykkeffekter på oljens oljers densitet og volum,
b) bestemme kalibreringsfaktorer og
c) beregne mengder olje.
[bookmark: _Toc74579306][bookmark: _Toc178842718]Kapittel 9. Særlige krav til målesystemer for dynamisk måling av gass
[bookmark: _Toc178842719]Gassmålesystemets bestanddeler
1. Et mMålesystem for dynamisk måling av gass skal inkludere en eller flere gassmålere, tilknyttede instrumenter, ventiler, datasystem, prøvetakingsutstyr og annet utstyr som benyttes trengs for å fremskaffe et måleresultat.
Et lLeveringsmålesystem skal i tillegg inkludere dublerte direktekoplede gasskromatografer.
[bookmark: _Toc74579309][bookmark: _Toc178842720]Kalibreringsmetoder for gassmålere
1. Kalibreringsmetoden for en gassmålere skal være strømningskalibrering på et akkreditert kalibreringslaboratorium med dokumentert måleusikkerhet og måleteknisk sporbarhet.
Kalibreringsmetode fFor fakkelgassmålere og primærelement i differensialtrykkmålere kan kalibreringsmetoden være basert på teoretiske prediksjonsprosedyreen teoretisk prediksjonsprosedyre (en prosedyre for å bestemme en målers dynamiske ytelse teoretisk uten strømningskalibrering).
[bookmark: _Toc93391293][bookmark: _Toc94005932][bookmark: _Toc94819333][bookmark: _Toc94856762][bookmark: _Toc74579312][bookmark: _Toc178842721]Gassmåler
1. En gassmåler skal være egnet til den aktuelle målingen og driftsforholdene den skal brukes under.
GGassmålerenen skal ved strømningskalibrering på et laboratorium oppfylle ytelseskravene i tabell 9. Kravene gjelder kalibreringer ved strømningsrater som er innenfor det spesifiserte strømningsrateområdet for måleren og før justering til kalibreringskurven. Overgangsstrømningsraten (strømningsraten gjennom en måler der ytelseskrav kan endres) skal ikke overstige 20 % av maksimum strømningsrate. Størrelsene i tabellen skal bestemmes som følgerslik:
a) En mMålefeil skal, ved hver strømningsrate, bestemmes som middelverdien av påfølgende enkeltkalibreringer.
b) Den kKombinerte usikkerheten til en målefeil skal, ved hver strømningsrate, bestemmes ved en type A-evalueringstatistisk analyse av usikkerhet i middelverdien av påfølgende enkeltkalibreringer kombinert med usikkerheten til kalibreringsoppsettet.
c) Lineariteten til en gassmåler skal bestemmes over strømningsrateområdet som ved den største differansen i målefeil mellom største og minste målefeil over strømningsrateområdet.
[bookmark: _Hlk127267547]Tabell 9 (Krav til en gassmåler ved strømningskalibrering)
	Grenseverdi for:
	Leverings-måling
	Allokerings-måling
	CO2-avgifts-måling (brenselgass)

	Målefeil

	Strømningsrate ≥ overgangsstrømningsrate
	±1,0 %
	±1,5 %
	±1,5 %

	Strømningsrate < overgangsstrømningsrate
	±2,0 %
	±3,0 %
	±3,0 %

	Kombinert usikkerhet i målefeil

	Strømningsrate ≥ overgangsstrømningsrate
	0,33 %
	0,5 %
	0,5 %

	Strømningsrate < overgangsstrømningsrate
	0,67 %
	1,0 %
	1,0 %

	Linearitet

	Strømningsrate ≥ overgangsstrømningsrate
	1,0 %
	1,0 %
	1,0 %

	Strømningsrate < overgangsstrømningsrate
	2,0 %
	2,0 %
	2,0 %


[bookmark: _Toc178842722][bookmark: _Hlk127273591]Måleinstrumenter tilknyttet gassmålesystemer
1. Tilknyttede måleinstrumenter skal, i bruk under nominelle driftsforhold og i fravær av forstyrrelser, oppfylle kravene til største tillatte målefeil i tabell 10.
(45) Ved kalibrering på laboratorium skal tilknyttede måleinstrumenter oppfylle kravene til største tillatte målefeil i tabell 11.
[bookmark: _Hlk127269751]Tabell 10 (Krav til tilknyttede måleinstrumenter i bruk)
	Grenseverdi for målefeil ved måling av:
	Leverings- og allokeringsmåling
	CO2-avgiftsmåling

	Temperatur
	±0,3 °C
	±0,5 °C

	Trykk
	±1.5 kPa for trykk ≤ 0,5 MPa
±0,3 % for trykk > 0,5 Mpa

	Differensialtrykk
	±30 Pa for trykk ≤ 10 kPa
±0,3 % for trykk > 10 kPa

	Densitet
	±0,3 %



Tabell 11 (Krav til tilknyttede måleinstrumenter ved kalibrering på laboratorium)
	Grenseverdi for målefeil ved måling av:
	Leverings- og allokeringsmåling
	CO2-avgiftsmåling

	Temperatur
	±0,2 °C
	±0,3 °C

	Trykk
	±0.5 kPa for trykk ≤ 0,5 Mpa
±0,1 % for trykk > 0,5 Mpa

	Differensialtrykk
	±10 Pa for trykk ≤ 10 kPa
±0,1 % for trykk > 10 kPa

	Densitet
	±0,2 %


[bookmark: _Toc178842723]Direktekoplet gasskromatograf
1. En direktekoplet gasskromatograf skal ved verifisering og kalibrering være i stand til å separere gasskomponenter og måle dem individuelt, slik at størrelsene i tabell 12 kan bestemmes med en usikkerhet som er innenfor angitte usikkerhetsgrenser.
Det skal legges til rette for regelmessige verifiseringer og kalibreringer av gasskromatografen mot en sertifisert kalibreringsgass.
Det skal legges til rette for å overvåke langtidstendenser til gasskromatografens responsfaktorer og retensjonstider.
[bookmark: _Hlk127270210] Tabell 12 (Krav til en direktekoplet gasskromatograf ved verifisering og kalibrering)
	Grenseverdi for usikkerhet i beregnet:
	

	Molar masse (masse pr. mol)
	0,20 %

	Brennverdi (energi pr. masse og energi pr. standard volum)
	0,30 %


[bookmark: _Toc125386150][bookmark: _Toc125386555][bookmark: _Toc127197207][bookmark: _Toc127273129][bookmark: _Toc127275317][bookmark: _Toc127275544][bookmark: _Toc127277387][bookmark: _Toc127277614][bookmark: _Toc74579314][bookmark: _Toc178842724]Prøvetakingsutstyr
1. Et system for direkte prøvetaking skal konstrueres slik at representative enfase gassprøver overføres til gasskromatografen. Prøvetakingsutstyret skal inkludere en prøvetakingssonde, en overføringslinje og en trykkreduksjonsanordning med måling av trykk og temperatur. Utstyret skal konstrueres slik at prøvetakeren kan spyles med inertgass. Det skal sikres at det ikke er lekkasje mellom kalibreringsgassen og prøven.
En manuell prøvetaker skal kunne fylle en egnet sylinder med en prøve som er representativ for gassen som strømmer i røret i prøvetidspunktet. Prøvetakeren skal inkludere en egnet prøvetakingssonde og isolasjonsventil. 
[bookmark: _Toc81210934][bookmark: _Toc81210935][bookmark: _Toc81210936][bookmark: _Toc74579316][bookmark: _Toc178842725]Algoritmer og ligninger
I målesystemet skal det benyttes standardiserte og egnede algoritmer og ligninger for å
a) beregne kvalitetsparametere til gass, herunder inklusive densiteter og brennverdier, 
b) korrigere for temperatur- og trykkeffekter og
c) beregne mengder gass.
[bookmark: _Toc74579317][bookmark: _Toc178842726]Kapittel 10. Særlige krav til målesystemer for dynamisk måling av flerfase petroleum
[bookmark: _Toc178842727]Flerfasemålesystemets bestanddeler
Et mMålesystem for dynamisk måling av flerfase petroleum skal inkludere flerfasemålere, tilknyttede instrumenter, ventiler og annet utstyr som benyttes for å fremskaffe et måleresultat. Målesystemet skal i tillegg inkludere et referansemålesystem, herunder separatormålesystem, som benyttes for in situ kalibrering av flerfasemålere og for måling av PVT-egenskaper.
[bookmark: _Toc103004436][bookmark: _Toc103004623][bookmark: _Toc103004770][bookmark: _Toc103004903][bookmark: _Toc103077495][bookmark: _Toc103872068][bookmark: _Toc103872416][bookmark: _Toc74579320][bookmark: _Toc178842728]Kalibreringsmetoder for flerfasemålere
1. Kalibreringsmetoden for en flerfasemålere på et dekksanlegg skal være in situ kalibrering mot et referansesystem med målinger av enfasestrømmer av olje, gass og vann på utløp av en separator (separatormålesystem).
Kalibreringsmetoder for en flerfasemålere på et havbunnsanlegg skal være in situ kalibrering mot et referansesystem med direkte målinger av enfasestrømmer av olje, gass og vann på utløp av en separator, in situ kalibrering mot et referansemålesystem med indirekte målinger av enfasestrømmer av olje, gass og vann eller strømningskalibreringer på et laboratorium. Valg av metode, eller kombinasjoner av metoder, skal baseres på hva som er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig.
[bookmark: _Toc83020823][bookmark: _Toc83020824][bookmark: _Toc83020825][bookmark: _Toc74579322][bookmark: _Toc178842729]Flerfasemåler
En fFlerfasemålerens måletekniske ytelse skal kunne spesifiseres. Spesifikasjonen skal inkludere inngangs- og utgangsstørrelser, arbeidsområde, nominelle driftsbetingelser og instrumentell måleusikkerhet. Den Instrumentell instrumentelle måleusikkerheten skal kunne fremstilles i diagram (tofase strømningsdiagram og komposisjonsdiagram) som viser forventet ytelse gjennom feltets levetid.
[bookmark: _Toc178842730]Separatormålesystem
1. Et separatormålesystem skal inkludere strømningsmålere på olje- og gassutløp. En vVannmåler på separatorens vannutløp er en del av separatormålesystemet dersom den blir brukt til fiskale formål. Det skal være prøvetakerutstyr tilknyttet utløpene på separatoren. 
Målere på olje- og gassutløp av separator skal oppfylle ytelseskrav for målere i allokeringsmålesystemer i kapittel 8 og 9. Rettighetshaver skal kunne spesifisere usikkerhetsgrensen for den instrumentelle måleusikkerheten til vannmålere som inngår i separatormålesystemet.
[bookmark: _Hlk72760552]Måleinstrumenter tilknyttet separatormålesystemet skal oppfylle ytelseskravene for måleinstrumenter tilknyttet allokeringsmålesystemer i kapittel 8 og 9.
[bookmark: _Toc178842731]Algoritmer og ligninger
I flerfasemålesystemet skal det benyttes egnede algoritmer og ligninger (PVT-modeller) for å konvertere målte strømningsrater til standardbetingelser og for å beregne mengder petroleum (olje, gass og vann).
[bookmark: _Toc74579330][bookmark: _Toc178842732]Kapittel 11. Særlige krav til målesystemer og måling av LNG
[bookmark: _Toc67694763][bookmark: _Toc67695035][bookmark: _Toc67695307][bookmark: _Toc67695529][bookmark: _Toc68876897][bookmark: _Toc68877179][bookmark: _Toc68877461][bookmark: _Toc68877749][bookmark: _Toc68878031][bookmark: _Toc69144255][bookmark: _Toc69144547][bookmark: _Toc69144839][bookmark: _Toc69145137][bookmark: _Toc70780500][bookmark: _Toc70781337][bookmark: _Toc178842733]Generelle krav til måling av LNG
1. Nedkjølt flytende naturgass (LNG) skal måles og analyseres på terminalen der LNG lastes om bord på skip eller på tankbil.
Målinger av LNG som lastes om bord på skip skal bevitnes av en uavhengig kontrollør. Kontrolløren skal beregne lastet mengde LNG og utstede endelig mengderapport.
Rettighetshaver skal kontrollere og kunne dokumentere at målesystemer og målinger som brukes for å bestemme lastet mengde LNG oppfyller kravene i denne forskriften.
[bookmark: _Toc178842734]Statisk måling av volum og masse
1. Målesystemer, herunder inklusive nivåmåleutstyr og tilknyttede måleinstrumenter som benyttes brukes ved måling av volum LNG lastet om bord på skip, skal være kalibrert og sertifisert. Tanktabeller og korreksjonstabeller skal være sertifisert.
Brovekt som benyttes til veiing av mengde LNG lastet på tankbiler, skal være kalibrert og sertifisert. 
[bookmark: _Toc102659697][bookmark: _Toc102659827][bookmark: _Toc103002543][bookmark: _Toc103004444][bookmark: _Toc103004631][bookmark: _Toc103004778][bookmark: _Toc103004911][bookmark: _Toc103077503][bookmark: _Toc103872076][bookmark: _Toc103872424][bookmark: _Toc102659698][bookmark: _Toc102659828][bookmark: _Toc103002544][bookmark: _Toc103004445][bookmark: _Toc103004632][bookmark: _Toc103004779][bookmark: _Toc103004912][bookmark: _Toc103077504][bookmark: _Toc103872077][bookmark: _Toc103872425][bookmark: _Toc102659699][bookmark: _Toc102659829][bookmark: _Toc103002545][bookmark: _Toc103004446][bookmark: _Toc103004633][bookmark: _Toc103004780][bookmark: _Toc103004913][bookmark: _Toc103077505][bookmark: _Toc103872078][bookmark: _Toc103872426][bookmark: _Toc102659700][bookmark: _Toc102659830][bookmark: _Toc103002546][bookmark: _Toc103004447][bookmark: _Toc103004634][bookmark: _Toc103004781][bookmark: _Toc103004914][bookmark: _Toc103077506][bookmark: _Toc103872079][bookmark: _Toc103872427][bookmark: _Toc178842735]Prøvetakingsutstyr
Prøvetakingsutstyr skal konstrueres og installeres slik at kondisjonerte og representative prøver av LNG, som strømmer i overføringslinjen fra terminal til skip, overføres til analysatoren. Prøvetakingen skal under lasting av LNG til skip være kontinuerlig.
[bookmark: _Toc178842736]Gasskromatografi
1. Direktekoplede gasskromatografer skal benyttes til å måle komposisjonen til LNG.
[bookmark: _Toc74579333]Gasskromatografer skal ved verifisering og kalibrering oppfylle ytelseskravene i tabell 12.
[bookmark: _Toc74579334][bookmark: _Toc178842737]Densitet og brennverdi
Brennverdier og densiteter skal beregnes fra målte gjennomsnittlige gasskomposisjoner til LNG som er lastet til om bord på skip eller tankbil. Beregningener skal være basert på anerkjente metoder og tilstandsligninger.
[bookmark: _Toc74057459][bookmark: _Toc74206759][bookmark: _Toc74216626][bookmark: _Toc74216878][bookmark: _Toc74305100][bookmark: _Toc74057461][bookmark: _Toc74206761][bookmark: _Toc74216628][bookmark: _Toc74216880][bookmark: _Toc74305102][bookmark: _Toc74057462][bookmark: _Toc74206762][bookmark: _Toc74216629][bookmark: _Toc74216881][bookmark: _Toc74305103][bookmark: _Toc74057463][bookmark: _Toc74206763][bookmark: _Toc74216630][bookmark: _Toc74216882][bookmark: _Toc74305104][bookmark: _Toc74579336][bookmark: _Toc178842738]Måling av energi til fortrengt gass og forbrukt gass
1. Mengden energi til gassen som fortrengest fra LNG-tanker under lasting av LNG om bord på skip, og som returnert returneres til anlegget på land, skal bestemmes ved måling.
Mengden energi i avdampet gass som brukest til brensel på LNG-skip under lasting, skal bestemmes ved måling.
[bookmark: _Toc74579337][bookmark: _Toc178842739]Kapittel 12. Krav til verifisering og kalibrering før et målesystem tas i bruk
[bookmark: _Toc74579338][bookmark: _Toc178842740]Forutsetninger for å ta måleinstrumenter og målesystemer i bruk
Verifiseringer og kalibreringer skal utføres før måleinstrumenter og målesystemer tas i bruk på bruksstedet for første gang, og etter gjennomføring av større ombygginger eller modifikasjoner.
[bookmark: _Toc178842741]Planer og prosedyrer for verifisering og kalibrering
1. Rettighetshaver skal etablere planer og prosedyrer for verifiseringer og kalibreringer. Prosedyrene skal inkludere akseptkriterier for verifiseringer og kalibreringer som er konsistente samsvarer med kravene i denne forskriften.
Sokkeldirektoratet skal gis anledning til å være til stede ved gjennomføring av verifiseringer og kalibreringer.
[bookmark: _Toc74206767][bookmark: _Toc74216634][bookmark: _Toc74216886][bookmark: _Toc74305108][bookmark: _Toc74206768][bookmark: _Toc74216635][bookmark: _Toc74216887][bookmark: _Toc74305109][bookmark: _Toc74206769][bookmark: _Toc74216636][bookmark: _Toc74216888][bookmark: _Toc74305110][bookmark: _Toc74206770][bookmark: _Toc74216637][bookmark: _Toc74216889][bookmark: _Toc74305111][bookmark: _Toc74206771][bookmark: _Toc74216638][bookmark: _Toc74216890][bookmark: _Toc74305112][bookmark: _Toc74206772][bookmark: _Toc74216639][bookmark: _Toc74216891][bookmark: _Toc74305113][bookmark: _Toc74579340][bookmark: _Toc178842742]Kalibrering og justering av måleinstrumenter
1. Måleinstrumenter skal kalibreres slik at instrumentell måleusikkerhet kan bestemmes og måleteknisk sporbarhet etableres.
En kKalibrering skal foregå på en slik måte at systematiske effekter som følgepå grunn av forskjell mellom kalibrerings- og driftsforhold unngås eller kompenseres for.
Målere skal justeres etter en kalibrering. Andre måleinstrumenter skal justeres dersom kalibreringen avdekker signifikante instrumentelle skjevheter. Justeringen skal foregå på en måte som sikrer lavest mulig måleusikkerhet i arbeidsområdet. Justeringer skal verifiseres. Instrumentelle skjevheter skal ikke utnyttes for økonomisk fortjeneste eller andre fordeler.
[bookmark: _Toc178842743]Bruk av laboratorier til kalibrering
[bookmark: _Hlk95206106]Kalibreringer skal utføres ved laboratoriumer som er akkreditert i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder for de relevante kalibreringsmetodene. Dersom det kan dokumenteres at bruk av et akkreditert laboratorium ikke er mulig eller vil føre til urimelig høye kostnader, kan et ikke-akkrediterte laboratorierum brukes, dersom forutsatt at rettighetshaver kan dokumentere at laboratoriet kan utføre kalibreringer med tilsvarende nøyaktighet og måleteknisk sporbarhet som akkrediterte laboratorier.
[bookmark: _Toc74579341][bookmark: _Toc178842744]Målestandarder
Rettighetshaver skal kunne dokumentere måleusikkerheten og den måletekniske sporbarheten til målestandarder som anvendes tilbrukes ved verifikasjon og kalibrering. Målestandardenen skal ha en måleusikkerhet som er tilstrekkelig lav til at kravene i denne forskriften til måleteknisk ytelse til for måleutstyret som er under test, kan verifiseres.
[bookmark: _Toc132178490][bookmark: _Toc132180605][bookmark: _Toc132184299][bookmark: _Toc132620486][bookmark: _Toc132636854][bookmark: _Toc132883428][bookmark: _Toc132898339][bookmark: _Toc132898473][bookmark: _Toc132178491][bookmark: _Toc132180606][bookmark: _Toc132184300][bookmark: _Toc132620487][bookmark: _Toc132636855][bookmark: _Toc132883429][bookmark: _Toc132898340][bookmark: _Toc132898474][bookmark: _Toc74579343][bookmark: _Toc178842745]Strømningskalibrering av oljemåler 
1. [bookmark: _Hlk81315328]En oljemåler skal strømningskalibreres. Det skal etableres en kalibreringskurve med minst fem kalibreringspunkter over et strømningsrateområde som dekker målerens arbeidsområde. Ytelseskravene i § 38 andre ledd kommer til anvendelse ved strømningskalibrering av oljemåleren.   
Kalibreringen skal gjennomføres under forhold som er så nær driftsforholdene for måleren som praktisk mulig, og med et representativt fluid.
Måleren skal kalibreres sammen med oppstrøms rørseksjon. Måleren kan kalibreres i en rørkonfigurasjon som likner målerøret dersom dette gir tilstrekkelig nøyaktighet, og det kan dokumenteres at kalibrering sammen med oppstrøms rørseksjon ikke er teknisk mulig eller vil føre til urimelig høye kostnader.
Under kalibreringen skal det samles inn data som kan danne basislinje for måleren i bruk, dersom dette er mulig. For en elektronisk måler skal konfigurasjonsdata og sjekksum registreres i løpet av en kalibrering og etter justering.
[bookmark: _Toc74579344][bookmark: _Toc178842746]Kalibrering av rørnormal
1. Rørnormalens basisvolum skal kalibreres før det foretas funksjonstesting og kontroll av målesystemet på byggeplassen. Ytelseskravene i § 39 andre ledd kommer til anvendelse ved kalibrering av rørnormal.
Rørnormalens basisvolum skal kalibreres på nytt umiddelbart før målesystemet tas i bruk på bruksstedet. Det skal samtidig kontrolleres at det ikke er lekkasjer i ventiler eller rundt fortrengningsmedium (ball eller stempel). Alle detektorer skal plomberes etter en kalibrering. Hele signalgangen, fra hver detektor til datasystem, skal kontrolleres.
[bookmark: _Toc74579345][bookmark: _Toc178842747]Strømningskalibrering av mastermåler
1. En mastermåler skal strømningskalibreres. Det skal etableres en kalibreringskurve med minst fem kalibreringsfaktorer over et strømningsrateområde som dekker arbeidsområdet til målerne som mastermålerne skal prove under drift. Avviket mellom to tilstøtende kalibreringsfaktorer på kalibreringskurven skal ikke overstige 0,05 %. Ytelseskravene i § 40 andre ledd kommer til anvendelse ved strømningskalibrering av mastermåleren.
Kalibreringen skal gjennomføres under termodynamiske forhold som er så nær driftsforholdene for mastermåleren som praktisk mulig, og med et representativt fluid.
Mastermåleren skal kalibreres i målerøret sammen med rørseksjoner for strømningskondisjonering. 
Mastermåleren skal justeres etter en kalibrering.
Data som kan danne basislinje for mastermåleren i bruk skal samles inn under kalibreringen, dersom dette er mulig.
[bookmark: _Toc178842748]Strømningskalibrering av gassmåler 
1. En gassmåler skal strømningskalibreres. Det skal etableres en kalibreringskurve med minst fem kalibreringspunkter over et strømningsrateområde som dekker målerens arbeidsområde. Ytelseskravene i § 46 andre ledd kommer til anvendelse ved strømningskalibrering av gassmåleren.   
Kalibreringen skal gjennomføres under forhold som er så nær driftsforholdene for måleren som praktisk mulig, og med et representativt fluid.
Måleren skal kalibreres sammen med oppstrøms rørseksjon. Måleren kan kalibreres i en rørkonfigurasjon tilsvarende målerøret dersom dette gir tilstrekkelig nøyaktighet, og det kan dokumenteres at kalibrering sammen med oppstrøms rørseksjon ikke er teknisk mulig eller vil føre til urimelig høye kostnader.
Under kalibreringen skal det samles inn data som kan danne basislinje for måleren i bruk, dersom dette er mulig. For en elektronisk måler skal konfigurasjonsdata og sjekksum registreres i løpet av en kalibrering og etter justering.
[bookmark: _Toc74579346][bookmark: _Toc178842749]Strømningskalibrering av flerfasemålere
 Flerfasemålere, enkeltvis eller utvalgte i en serie, skal strømningskalibreres over et utvalg av gass-, olje- og vannfraksjoner som er så representative for de forventede driftsforhold for måleren som mulig. 
[bookmark: _Toc74579347][bookmark: _Toc178842750]Kalibrering og verifisering av tilknyttede måleinstrumenter
1. Måleinstrumenter for temperatur, trykk og densitet skal kalibreres over et område som minst dekker arbeidsområdet for målesystemet. 
Hele signalgangen, fra hver sensor til datasystemet, skal kontrolleres og verifiseres.
[bookmark: _Toc74579348][bookmark: _Toc178842751]Verifisering av gasskromatografer
1. Gasskromatografer skal testes for repeterbarhet og responslinearitet. Det skal etableres arbeidsområder, herunder inklusive for responslinearitet.
Responsfunksjoner for alle gasskomponenter skal valideres.
Kalibreringsgasser og testgasser skal være sertifiserte. Sertifikatene skal angi usikkerheten til alle gasskomponentene. GasseneTestgassene skal ha et variasjonsområde i komposisjon som dekker arbeidsområdet til gasskromatografene.
[bookmark: _Toc74579349][bookmark: _Toc178842752]Verifisering av prøvetakingsutstyr
Prøvetakingsutstyrets yteevne skal verifiseres. 
[bookmark: _Toc74579350][bookmark: _Toc178842753]Oppmåling Måling og kontroll av fysiske konstanter
1. Geometriske konstanter som inngår i målesystemet og som brukes i beregninger av målestørrelsen, skal være måleteknisk sporbare og ha en måleusikkerhet som samsvarer med kravene til målesystemets instrumentelle måleusikkerhet i § 28.
Alle materialkonstanter som anvendes brukes i beregninger skal kontrolleres.
[bookmark: _Toc74579351][bookmark: _Toc178842754]Verifikasjon av datasystem
1. Før målesystemets datasystem tas i bruk, skal alle algoritmer testes og verifiseres hos leverandør og på bruksstedet.
Det skal verifiseres at alle funksjoner er operative, samt og at alle beregninger har en nøyaktighet som samsvarer med kravene i denne forskriftdenne forskriften.
Verifikasjon av beregning av fluidstrøm skal utføres for minst éen verdi i arbeidsområdet.
Verifikasjon av akkumulering av målte volum- og masseinkrement skal utføres. Akkumuleringen for minst én verdi i arbeidsområdet skal kontrolleres.
Beregninger av brennverdi og densitet skal verifiseres.
Det skal utføres tester som verifiserer at data, herunder inklusive kalibreringsdata og konfigurasjonsdata, blir bevart ved strømstans.
Denne bestemmelse får ikke anvendelse for datasystem som er samsvarsvurdert etter kravene i måleinstrumentdirektivet.
[bookmark: _Toc74579352][bookmark: _Toc178842755]Testing av sammenstilt målesystem og system for automatisk prøvetaking
1. Et sSammenstilt målesystem skal testes på bruksstedet før det tas i bruk.
Et sSammenstilt målesystem for leveringsmåling av olje skal i tillegg testes med væskestrøm på byggestedet. Testene skal inkludere uttesting av provingfunksjonen.
Et sSammenstilt system for automatisk prøvetaking skal testes på byggestedet. 
[bookmark: _Toc74579353][bookmark: _Toc178842756]Kapittel 13. Krav til drift og vedlikehold av målesystemer
[bookmark: _Toc74579354][bookmark: _Toc178842757]Generelle krav til drift og vedlikehold
1. Rettighetshaver skal sørge for at drift og vedlikehold av måleinstrumenter og målesystemer samsvarer med kravene i denne forskriften, slik at de kan betjenes og fungerer som planlagt, og slik at kvalitetsnivået opprettholdes.
Rettighetshaver skal etablere, følge opp og videreutvikle prosedyrer for drift og vedlikehold av målesystemer. Prosedyrene skal være kjent for personaelle med drifts- og vedlikeholdsansvar.
(66) Rettighetshaveren skal ha et vedlikeholds- og reservedelssystem. Vedlikeholdssystemet skal omfatte alle bestanddeler i et målesystem og imøtekomme denne forskriftens krav om vedlikehold, verifikasjon, kontroll mv. Rettighetshaver er ansvarlig for at reservedeler er tilgjengelige, slik at reparasjon og utskifting kan skje innenfor en rimelig tidsramme.
Hendelser som angår måleinstrumenter og målesystemer og som kan resultere i avvik fra kravene i denne forskriften skal registreres.
Avvik fra kravene i denne forskriften som følgepå grunn av funksjonsfeil på måleinstrument og målesystemer skal registreres i et avviksbehandlingssystem. Et registrert avvik skal korrigeres så snart som praktisk mulig. Årsaker til avviket skal klarlegges, og korrigerende tiltak skal settes i verk for å hindre at avviket oppstår igjen.
Måleinstrumenter og målesystemer skal rekalibreres etter modifikasjoner og reparasjoner dersom det er nødvendig for å opprettholde nøyaktighet og måleteknisk sporbarhet.
[bookmark: _Toc86673483][bookmark: _Toc86673990][bookmark: _Toc88203202][bookmark: _Toc88203323][bookmark: _Toc88468596][bookmark: _Toc88550789][bookmark: _Toc178842758]Vedlikeholdsprogram
1. Rettighetshaveren skal opprette og gjennomføre et vedlikeholdsprogram for måleinstrumenter og målesystemer, inkludert avstengningsventiler og andre ventiler som har betydning for måling.
(68) Programmet skal inkludere aktiviteter for kontroll av ytelse og teknisk tilstand til måleinstrumenter og målesystemer, og forsamt overvåking av tendenser som kan føre til avvik fra kravene i denne forskriften.
(69) Det skal etableres en plan med tilhørende tidsfrister for utføring av de enkelte aktivitetene i vedlikeholdsprogrammet.
[bookmark: _Toc94819372][bookmark: _Toc94856801][bookmark: _Toc178842759]Kalibreringsprogram
1. Rettighetshaver skal opprette og gjennomføre et kalibreringsprogram for måleinstrumenter og målesystemer. Programmet skal inkludere alle måleinstrumenter som har betydning for måleresultatets nøyaktighet og måletekniske sporbarhet. 
Det skal etableres en plan med tilhørende tidsfrister for utføring av de enkelte kalibreringene i programmet.
Kalibreringsintervall skal evalueres etter kalibrering og kortes ned dersom det er nødvendig for å sikre oppfyllelse av krav til ytelse i denne forskriften. 
[bookmark: _Toc178842760]Arbeidsstandarder 
1. Arbeidsstandarder skal være kalibrert med sporbarhet til SI-systemet og ha en nøyaktighet som samsvarer med tiltenk bruk. Vedlikehold og kalibrering skal foretas i henhold tilsamsvar med vedlikeholdsprogrammet og kalibreringsprogrammet.
Arbeidsstandarder skal kun brukes til verifisering og kalibrering av måleinstrumenter eller målesystemer, med mindre det kan dokumenteres at ytelsen som standard ikke vil bli ugyldig dersom den brukes til andre formål.
[bookmark: _Toc178842761]Evaluering av måledata ved verifisering
Usikkerhet i måledata skal bestemmes og tas i betraktning når resultater fra verifisering vurderes opp mot kravene i denne forskriften til ytelse og ved fastsetting av akseptgrenser.
[bookmark: _Toc178842762]Drift og vedlikehold av oljemåler
1. En oljemåler skal brukes i arbeidsområdet under driftsforhold som samsvarer med nominelle driftsbetingelser for måleren. Vedlikehold og kalibrering skal foretas i henhold tilsamsvar med vedlikeholdsprogrammet og kalibreringsprogrammet.
(73) En måler i et målesystem med prover skal proves:
a) Så snart som mulig etter oppstart for å verifisere oppfyllelse av ytelseskrav i § 38 og for å fastslå kalibreringsfaktorenes følsomhet overfor variasjoner i målestørrelse og påvirkende størrelser, samt og for å fastsette gyldighetsområder for kalibreringsfaktorene. 
b) [bookmark: _Hlk84936227]Minst hver fjerde dag, dersom måleren er i bruk ved måling av olje levert til rørledning. Intervallet kan gradvis økes til hver 14. dag dersom det kan dokumenteres stabile driftsforhold og akseptabel reproduserbarhet. 
c) Minst én gang i hver lasteperiode dersom måleren blir brukt ved måling av olje levert til tankskip.
[bookmark: _Hlk106200635]En måler i et målesystem uten prover skal minst kalibreres årlig in situ eller på et laboratorium. Dette gjelder ikke dersom måleren eller målerøret er underlagt et forebyggende vedlikeholdssystem som sikrer at krav til instrumentell måleusikkerhet er oppfylt. 
[bookmark: _Hlk86069742]Et kontrolldiagram for overvåking av kalibreringsfaktorers langtidstendenser skal etableres og vedlikeholdes for hver måler og for hvert fluid, dersom måleren blir brukt til å måle ulike fluider. Diagrammet skal ha formålstjenlige kontrollgrenser.
En måler skal proves eller kalibreres på nytt dersom kalibreringsfaktoren ikke lenger er gyldig.
[bookmark: _Toc81403068][bookmark: _Toc73355898][bookmark: _Toc74037169][bookmark: _Toc74037403][bookmark: _Toc74037643][bookmark: _Toc74057485][bookmark: _Toc74206789][bookmark: _Toc74216656][bookmark: _Toc74216908][bookmark: _Toc74305130][bookmark: _Toc81403071][bookmark: _Toc81403073][bookmark: _Toc81403074][bookmark: _Toc81403075][bookmark: _Toc81403076][bookmark: _Toc81403077][bookmark: _Toc81403078][bookmark: _Toc81403080][bookmark: _Toc81403081][bookmark: _Toc81403082][bookmark: _Toc74579360][bookmark: _Toc178842763]Drift og vedlikehold av prover
1. En prover (rørnormal eller mastermålerprover) skal brukes i arbeidsområdet og under driftsforhold som samsvarer med angitte driftsbetingelser for proveren. Vedlikehold og rekalibrering skal foretas i henhold tilsamsvar med vedlikeholdsprogrammet og kalibreringsprogrammet.
(75) En proving skal foregå i samsvar med prosedyre for drift og ved under forhold som er så like de normale driftsforholdene til måleren som skal proves som praktisk mulig. Driftstrykket ved måler og prover skal under en proving være høyere enn væskens damptrykk.
(76) Provingresultatet skal samsvare med ytelseskravene i § 38 for måleren som skal proves og være basert på evaluering av tre til 20 påfølgende enkeltkalibreringer. Dersom provingresultatet er utenfor fastsatte kontrollgrenser, skal det verifiseres før det tas i bruk. Mengden olje lastet til skip skal beregnes på nytt etter første godkjente proving. Kalibreringsfaktoren etablert ved første godkjente proving skal brukes ved beregning av gjenstående mengde eller inntil ny kalibreringsfaktor er etablert.
(77) [bookmark: _Hlk106201068]En rørnormal skal minst kalibreres in situ årlig. Kalibreringsintervallet kan gradvis økes til hvert tredje år dersom det kan dokumenteres at årlig kalibrering vil føre til urimelig høye kostnader og det kan sannsynliggjøres at ytelseskravene i § 39 vil være oppfylt.
(78)  En mastermålerprover skal minst kalibreres årlig.
[bookmark: _Toc74579362][bookmark: _Toc178842764]Drift og vedlikehold av gassmåler
1. En gassmåler skal brukes i arbeidsområdet under driftsforhold som samsvarer med angitte nominelle driftsbetingelser for måleren. Vedlikehold og kalibrering skal foretas i henhold tilsamsvar med vedlikeholdsprogrammet og kalibreringsprogrammet.
(80) En gassmåler skal minst kalibreres hvert femte år. Dette gjelder ikke dersom måleren eller målerøret er underlagt et forebyggende vedlikeholdssystem som sikrer at krav til instrumentell måleusikkerhet er oppfylt.
(81) Måletekniske karakteristikker til fakkelmålere skal verifiseres minst årlig.
(82) Målerør skal inspiseres innvendig regelmessig, med et intervall som er angitt i vedlikeholdsplanen, og ved indikasjon på forhold som kan innvirke på målerens ytelse. Det skal ved valg av inspeksjonsintervall tas hensyn til risikoer for systematiske målefeil. Krav om periodisk innvendig inspeksjon gjelder ikke målerør på havbunnsanlegg eller der målerørets tilstand kan overvåkes uten innvendig inspeksjon.
[bookmark: _Toc74579363][bookmark: _Toc178842765]Drift og vedlikehold av flerfasemålere
1. En flerfasemåler skal brukes i arbeidsområdet under driftsforhold som samsvarer med angitte nominelle driftsbetingelser for måleren. Vedlikehold og kalibrering skal foretas i henhold tilsamsvar med vedlikeholdsprogrammet og kalibreringsprogrammet.
Strømningsregimet skal overvåkes. Kontrolldiagram for grunnleggende parametere, herunder inklusive differensialtrykk og densitet, skal etableres og vedlikeholdes. Diagrammet skal ha formålstjenlige kontrollgrenser for parameterne.
Vedlikeholdsplanen skal, dersom det er praktisk mulig, omfatte verifikasjon av strømningsberegninger, vedlikehold av PVT-data og inspeksjon av de instrumentrør, sensorer og instrumenter som er en integrert del av flerfasemåleren.
[bookmark: _Toc74579364][bookmark: _Toc178842766]Drift og vedlikehold av tilknyttede måleinstrumenter 
1. [bookmark: _Hlk86061175]Måleinstrumenter tilknyttet målesystemet skal brukes i arbeidsområdet under driftsforhold som samsvarer med angitte nominelle driftsbetingelser for instrumentet. Vedlikehold og kalibrering skal foretas i henhold tilsamsvar med vedlikeholdsprogrammet og kalibreringsprogrammet.
Gassdensitometre skal verifiseres mot beregnet densitet.
Differensialtrykktransmittere som er kalibrert ved atmosfæriske forhold skal verifiseres ved normale driftsforhold.
[bookmark: _Toc74579365][bookmark: _Toc178842767]Drift og vedlikehold av direktekoblede direktekoblet gasskromatografer
1. En direktekoplet gasskromatograf skal brukes i arbeidsområdet under driftsforhold som samsvarer med angitte nominelle driftsbetingelser. Vedlikehold og kalibrering skal foretas i henhold tilsamsvar med vedlikeholdsprogrammet og kalibreringsprogrammet.
(86) Dersom en gasskromatograf ved verifisering er utenfor grenseverdiene i § 48, skal kalibrering og justering utføres, og nye faktorer etableres. Etter en slik justering skal ny verifikasjon utføres for å få bekreftet at gasskromatografens ytelse er innenfor angitte grenseverdier.
Gasskomposisjon skal overvåkes. Dersom målte komponenter er utenfor etablerte linearitetsintervall, skal årsaken kartlegges og nye linearitetsintervall etableres.
Kalibreringsgassen skal ha en sammensetning som er representativ for gassen som skal analyseres. Kalibreringsgassens komponenter skal ha dokumenterte usikkerhetsgrenser og være sertifisert av et laboratorium som er akkreditert på relevant analysemetode. 
Gasskromatogram, responsfaktorer og retensjonstider skal kontrolleres jevnlig. 
Tilbakefallsverdier for gasskomposisjoner skal kontrolleres jevnlig og oppdateres ved behov.
[bookmark: _Toc74579366][bookmark: _Toc178842768]Drift og vedlikehold av prøvetaker
1. En prøvetaker skal brukes på en måte som sikrer at representative prøver danner basis for kjemiske analyser. Verifisering, validering og vedlikehold skal foretas i henhold tilsamsvar med vedlikeholdsprogrammet.
Prøvetaking med automatisk prøvetaker skal overvåkes på en måte som sikrer akseptable prøver. Det skal tas manuelle prøver dersom den automatiske prøvetakeren ikke fungerer etter hensikten. 
[bookmark: _Toc74579367][bookmark: _Toc178842769]Drift og vedlikehold av datasystem
1. Målesystemets datasystem skal kontrolleres etter fastsatte rutiner. Manuelt innsatte parametere skal kontrolleres individuelt, herunder blant annet mot kalibreringssertifikat og leverandørens dokumentasjon.
Hensiktsmessige alarm- og kontrollgrenser for måleinstrumenter og målesystemer skal etableres og vedlikeholdes. Det skal tas hensyn til måleusikkerheter, herunder inklusive usikkerheter i avleste avvik mellom to instrumenter, når kontrollgrenser fastsettes.
Et entydig revisjonsspor skal opprettes og vedlikeholdes. Kritiske data skal arkiveres regelmessig arkiveres. 
Det skal etableres prosedyrer for håndtering av feilmeldinger fra datasystemet eller feil som oppdages på annen måte.
Det skal utføres en verifikasjon av beregninger ved endringer som har betydning for nøyaktigheten til beregninger, herunder inklusive programendringer, bytte av datamaskindeler og endringer i instrumentering.
Det skal tas sikkerhetskopier av essensielle datafiler.
[bookmark: _Toc74579368][bookmark: _Toc178842770]Kapittel 14. Krav til materiale og opplysninger
[bookmark: _Toc74579369][bookmark: _Toc178842771]Generelle krav til materiale og opplysninger
1. Rettighetshaver skal oppbevare materiale og opplysninger som er nødvendige for å kunne dokumentere og sikre at virksomheten planlegges og gjennomføres i overenstemmelse med kravene i denne forskriften. Rettighetshaver skal oppbevare materiale og opplysninger i tråd med petroleumsforskriften § 55.
Sokkeldirektoratet kan kreve overlevert materiale og opplysninger som nevnt i første ledd.
[bookmark: _Toc125386199][bookmark: _Toc125386604][bookmark: _Toc127197256][bookmark: _Toc127273178][bookmark: _Toc127275366][bookmark: _Toc127275593][bookmark: _Toc127277436][bookmark: _Toc127277663][bookmark: _Toc125386200][bookmark: _Toc125386605][bookmark: _Toc127197257][bookmark: _Toc127273179][bookmark: _Toc127275367][bookmark: _Toc127275594][bookmark: _Toc127277437][bookmark: _Toc127277664][bookmark: _Toc95927579][bookmark: _Toc95996298][bookmark: _Toc96338961][bookmark: _Toc74057501][bookmark: _Toc74206805][bookmark: _Toc74216672][bookmark: _Toc74216924][bookmark: _Toc74305146][bookmark: _Toc74057502][bookmark: _Toc74206806][bookmark: _Toc74216673][bookmark: _Toc74216925][bookmark: _Toc74305147][bookmark: _Toc74579370][bookmark: _Toc178842772]Opplysninger før BOV
Rettighetshaver skal før beslutning om videreføring (BOV) opplyse Sokkeldirektoratet om målekonsept. 
[bookmark: _Toc74579371][bookmark: _Toc178842773]Opplysninger om måling i PUD og PAD
[bookmark: _Hlk105592623]Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for utnyttelse av petroleum (PAD) etter petroleumsloven § 4-2 og § 4-3, skal i nødvendig utstrekning inneholde opplysninger om målekonsept og eventuelle avvik fra bestemmelser kravene i denne forskriften.
[bookmark: _Toc94819389][bookmark: _Toc94856818][bookmark: _Toc94819390][bookmark: _Toc94856819][bookmark: _Toc94819391][bookmark: _Toc94856820][bookmark: _Toc94819392][bookmark: _Toc94856821][bookmark: _Toc94819393][bookmark: _Toc94856822][bookmark: _Toc94819394][bookmark: _Toc94856823][bookmark: _Toc81403096][bookmark: _Toc81403097][bookmark: _Toc81403098][bookmark: _Toc74057505][bookmark: _Toc74206810][bookmark: _Toc74216677][bookmark: _Toc74216929][bookmark: _Toc74305151][bookmark: _Toc74057506][bookmark: _Toc74206811][bookmark: _Toc74216678][bookmark: _Toc74216930][bookmark: _Toc74305152][bookmark: _Toc71135825][bookmark: _Toc72756075][bookmark: _Toc72756398][bookmark: _Toc72773962][bookmark: _Toc72774287][bookmark: _Toc70780550][bookmark: _Toc70781387][bookmark: _Toc71135826][bookmark: _Toc72756076][bookmark: _Toc72756399][bookmark: _Toc72773963][bookmark: _Toc72774288][bookmark: _Toc70780551][bookmark: _Toc70781388][bookmark: _Toc71135827][bookmark: _Toc72756077][bookmark: _Toc72756400][bookmark: _Toc72773964][bookmark: _Toc72774289][bookmark: _Toc70780552][bookmark: _Toc70781389][bookmark: _Toc71135828][bookmark: _Toc72756078][bookmark: _Toc72756401][bookmark: _Toc72773965][bookmark: _Toc72774290][bookmark: _Toc70780553][bookmark: _Toc70781390][bookmark: _Toc71135829][bookmark: _Toc72756079][bookmark: _Toc72756402][bookmark: _Toc72773966][bookmark: _Toc72774291][bookmark: _Toc70780554][bookmark: _Toc70781391][bookmark: _Toc71135830][bookmark: _Toc72756080][bookmark: _Toc72756403][bookmark: _Toc72773967][bookmark: _Toc72774292][bookmark: _Toc69144287][bookmark: _Toc69144579][bookmark: _Toc69144871][bookmark: _Toc69145169][bookmark: _Toc70780555][bookmark: _Toc70781392][bookmark: _Toc71135831][bookmark: _Toc72756081][bookmark: _Toc72756404][bookmark: _Toc72773968][bookmark: _Toc72774293][bookmark: _Toc69144288][bookmark: _Toc69144580][bookmark: _Toc69144872][bookmark: _Toc69145170][bookmark: _Toc70780556][bookmark: _Toc70781393][bookmark: _Toc71135832][bookmark: _Toc72756082][bookmark: _Toc72756405][bookmark: _Toc72773969][bookmark: _Toc72774294][bookmark: _Toc69144289][bookmark: _Toc69144581][bookmark: _Toc69144873][bookmark: _Toc69145171][bookmark: _Toc70780557][bookmark: _Toc70781394][bookmark: _Toc71135833][bookmark: _Toc72756083][bookmark: _Toc72756406][bookmark: _Toc72773970][bookmark: _Toc72774295][bookmark: _Toc69144290][bookmark: _Toc69144582][bookmark: _Toc69144874][bookmark: _Toc69145172][bookmark: _Toc70780558][bookmark: _Toc70781395][bookmark: _Toc71135834][bookmark: _Toc72756084][bookmark: _Toc72756407][bookmark: _Toc72773971][bookmark: _Toc72774296][bookmark: _Toc69144291][bookmark: _Toc69144583][bookmark: _Toc69144875][bookmark: _Toc69145173][bookmark: _Toc70780559][bookmark: _Toc70781396][bookmark: _Toc71135835][bookmark: _Toc72756085][bookmark: _Toc72756408][bookmark: _Toc72773972][bookmark: _Toc72774297][bookmark: _Toc69144292][bookmark: _Toc69144584][bookmark: _Toc69144876][bookmark: _Toc69145174][bookmark: _Toc70780560][bookmark: _Toc70781397][bookmark: _Toc71135836][bookmark: _Toc72756086][bookmark: _Toc72756409][bookmark: _Toc72773973][bookmark: _Toc72774298][bookmark: _Toc69144293][bookmark: _Toc69144585][bookmark: _Toc69144877][bookmark: _Toc69145175][bookmark: _Toc70780561][bookmark: _Toc70781398][bookmark: _Toc71135837][bookmark: _Toc72756087][bookmark: _Toc72756410][bookmark: _Toc72773974][bookmark: _Toc72774299][bookmark: _Toc71135838][bookmark: _Toc72756088][bookmark: _Toc72756411][bookmark: _Toc72773975][bookmark: _Toc72774300][bookmark: _Toc71135839][bookmark: _Toc72756089][bookmark: _Toc72756412][bookmark: _Toc72773976][bookmark: _Toc72774301][bookmark: _Toc71135840][bookmark: _Toc72756090][bookmark: _Toc72756413][bookmark: _Toc72773977][bookmark: _Toc72774302][bookmark: _Toc71135841][bookmark: _Toc72756091][bookmark: _Toc72756414][bookmark: _Toc72773978][bookmark: _Toc72774303][bookmark: _Toc71135842][bookmark: _Toc72756092][bookmark: _Toc72756415][bookmark: _Toc72773979][bookmark: _Toc72774304][bookmark: _Toc71135843][bookmark: _Toc72756093][bookmark: _Toc72756416][bookmark: _Toc72773980][bookmark: _Toc72774305][bookmark: _Toc71135844][bookmark: _Toc72756094][bookmark: _Toc72756417][bookmark: _Toc72773981][bookmark: _Toc72774306][bookmark: _Toc74579373][bookmark: _Toc178842774]Søknad om samtykke til oppstart og videreføring av målesystem
1. Før rettighetshaveren kan utøve petroleumsvirksomhet som nevnt i andre ledd punkt a) til cd), kreves det samtykke til oppstart eller videreføring fra Sokkeldirektoratet.
(91) Samtykke som nevnt i første ledd, må være innhentet:
a) før målesystemet tas i bruk første gang,
b) før målesystemet eller deler av det tas i bruk etter gjennomføring av større ombygginger eller modifikasjoner og
c) før endring av bruksformål som ikke er omfattet av samtykke etter bokstav a).
d) før målesystemet tas i bruk etter bruksopphør, dersom vedlikeholds- og kalibreringsprogrammet ikke er gjennomført i perioden målesystemet ikke har vært i bruk.
En søknad om samtykke etter andre ledd skal inneholde opplysninger som demonstrerer at målesystemet oppfyller kravene i denne forskriften.
[bookmark: _Toc178842775]Rapportering av målte mengder
Mengder målt etter § 10 skal sendes månedlig til Sokkeldirektoratet.
[bookmark: _Toc178842776]Årlige rapporter for terminaler på land
Operatører for terminaler på land skal innen 15. oktober hvert år sende inn en rapport til Sokkeldirektoratet. Rapporten skal i nødvendig utstrekning inneholde opplysninger om måling, målesystem og allokering.
[bookmark: _Toc70780565][bookmark: _Toc70781402][bookmark: _Toc71135846][bookmark: _Toc72756096][bookmark: _Toc72756419][bookmark: _Toc72773983][bookmark: _Toc72774308][bookmark: _Toc72774771][bookmark: _Toc72775075][bookmark: _Toc178842777][bookmark: _Toc74579374]Opplysninger om måling i årlig statusrapport for felt i produksjon
[bookmark: _Hlk105066307]Årlig statusrapport for felt i produksjon etter petroleumsforskriften § 47 skal i nødvendig utstrekning inneholde opplysninger om måling, målesystem og allokering, jf. ressursforskriften § 35.
[bookmark: _Toc178842778]Usikkerhetsbudsjetter for CO2-avgiftsmålinger
Rettighetshaveren skal hvert år sende Sokkeldirektoratet usikkerhetsbudsjetter for CO2-avgiftsmålinger etter § 15. Usikkerhetsbudsjett for hver måleperiode skal sendes innen 1. mars det påfølgende år. 
[bookmark: _Toc178842779]Andre opplysninger 
1. Rettighetshaveren skal så snart som mulig sende Sokkeldirektoratet opplysninger om
a) feil som kan gi grunnlag for større korrigeringer av måleresultater,
b) 
c) feil på essensielle bestanddeler til i et målesystem og en plan for feilretting,
d) 
e) utvidelse av kalibreringsintervaller,
f) 
g) avtaler og prosedyrer med betydning for måling, herunder inklusive transportavtaler, lasteerstatningsprosedyrer som gjelder ved salg av olje (råolje, kondensat, NGL) og allokeringsprosedyrer.
h) planer for ombygging, modifikasjon eller bruksendring av et målesystem som vil kreve samtykke til oppstart eller videreføring etter § 94
i) planer for permanent eller midlertidig bruksopphør av et målesystem.
Rettighetshaver skal på forespørsel sende Sokkeldirektoratet opplysninger om skipslaster med olje og andre petroleumsprodukter.
Operatører av rørledningssystem skal på forespørsel sende Sokkeldirektoratet en samlet oversikt over materialbalanser i rørledningssystemer.
[bookmark: _Toc74579375][bookmark: _Toc178842780]Kapittel 15. Alminnelige bestemmelser
[bookmark: _Toc74579376][bookmark: _Toc178842781]Tilsynsmyndighet – myndighet til å fatte enkeltvedtak mv.
1. Sokkeldirektoratet fører tilsyn med at bestemmelser kravene gitt i denne forskriften, samt og vedtak fattet i medhold av denne, blir overholdt. 
Sokkeldirektoratet kan fatte enkeltvedtak for å sikre at kravene i denne forskriften blir overholdtetterlevelse av denne forskrift.
[bookmark: _Toc103872126][bookmark: _Toc103872474][bookmark: _Toc74579377][bookmark: _Toc178842782]Dispensasjon
1. Sokkeldirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelser kravene gitt i denne forskriften.
(95) Søknad om dispensasjon etter første ledd skal begrunnes.
[bookmark: _Toc74579378][bookmark: _Toc178842783]Straffebestemmelse
Overtredelse av denne forskriften eller vedtak fattet i medhold av denne, straffes som bestemt i petroleumsloven § 10-17 og CO₂-avgiftsloven § 7.
[bookmark: _Toc74579379][bookmark: _Toc178842784]Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser
1. Denne forskriften trer i kraft 1. mai 2023. Fra samme tid oppheves forskrift 1. november 2001 nr. 1234 om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO₂ -avgift.
Vedtak fattet i medhold av forskrift 1. november 2001 nr. 1234 om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO₂ -avgift gjelder inntil de eventuelt blir opphevet eller endret av Sokkeldirektoratet.
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